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Automatische VerschluBzeit 1/3000 s

Bedienungsanleitung



[image: image2.jpg]1. Bezeichnung der Teile

Beim Lesen dieser Anleitung bitte die Teilebezeichnungen beachten
(Vordere und hintere Faltblatter aufklappen)

LCD-Anzeigeschirm

Taste Mode 1 Einstellrad

Ruckstelltaste Ausléser Blitzkontaktschuh

Taste Mode 2 Selbstauslésertaste

Eingebautes Blitzgerat

Blitzsynchronbuchse

Selbstausloser-LED

Batteriehalter Objektiventriegelung Belichtungsspeicher-Taste

Batteriehalter-Schraube

Riemendse

Weitere Teilebezeichnungen auf dem hinteren Ausfaltblatt.




[image: image3.jpg]2. Funktionen auf einen Blick Mit dem Einstellrad werden Funktionen eingestellt
Nachstehend sind die wichtigsten Bedienungselemente und ihre Funktionen kurz erléutert. und umgeschaltet

Ausftihrliche Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten dieser Anleitung.

/ Einstellen der VerschiuBfunktion (— §.26)
Wechselt zwischen automatischen VerschluBfunktionen (AUTO
Programmautomatik, Zeitautomatik) und manueller VerschiuBzeiten-
Einstelung (A.OFF: Blendenautomatik).

Ausléser

Halb angedriickt: LCD-Anzeige (normale
Anzeige — S.23) und Sucheranzeige erschei-
nen.

Voll durchgedriickt: VerschluB- wird ausgeldst.

Auto

Wihlen der BelichtungsmeBfunktion (— $.33)
Mittenbetonte Integraimessung (] oder Spotmessung [+] wahibar.

Einstellrad
Einstellung bei allen
Funktionen (Ein/Aus
und anderes) sowie
der VerschluBzeit.

Umschalten Einzelbild, Serienbild (— $.34)

Schaltet die Serienbildfunktion ein und aus. Bei eingeschaltetem
Serienbild belichtet die Kamera im Dauerlauf, solange der AusiGser
gedriickt wird.

Einschalten Rote-Augen-Reduzierung (— $.35) [PF]

Schaltet die Rote-Augen-Reduzierung ein und aus. Wenn sie einge-
schaltet ist, wird dem Rote-Augen-Effekt in Blitzaufnahmen entgegenge-
wirkt

Selbstauslosertaste
(—S.23)

Fr

. Selbstausloseraufnah

men (der Selbstaus-
Ioser wird mit dem
Driicken dieser Taste
gestartet).

Hauptschalter (— S.18)

Umschalten auf Mehrfachbelichtungen (— S.36)

Zum Ein- und Ausschalten der Mehrfachbelichtungs-Funktion. Ist sie
eingeschaltet, wird der Film nach dem Driicken des AusiGsers nicht wei-
tertransportiert, und die néchste Aufnahme wird auf das gleiche Bildfeld
belichtet.

Einschalten der Vorschau-Funktion (— $.37)
Schaltet die Vorschaufunktion (PV) ein und aus. Bei eingeschalteter PV-

B Funktion blendet die Taste fiir Vorschau/Belichtungskorrektur das
i;rrgergm andbausschalteniden \\ Objektiv ab, bei ausgeschalteter Vorschaufunktion aktiviert sie die
2 Belichtungskorrektur.
; 3 Funktionsriickstellung (— $.25)
Ta;te fiir Vorschau/Belichtungskorrektur K Alle eingestelten Funktionen werden auf die folgenden Ausgangswerte
Bei eingeschalteter Vorschaufunktion blendet zuriickgestellt.
diese Taste auf die tatsachliche Verschlufunktion: Auto (wird nach der Riickstellung
Aufnahmeblende ab und die Scharfentiefe Ao
ie Verschlufizeit auf 1/126 5)
kann beurteilt werden. e BelichtungsmeBfunktion: mittenbetonte Integralmessung
Bei ausgeschalteter Vorschaufunktion schal- Serienbildfunktion: OFF
tet diese Taste die Belichtungskorrektur ein. Rote-Augen-Reduzierung: OFF
Mehrfachbelichtungs-Funktion: ~ OFF
Vorschaufunktion: PV (Vorschau)
Automatik-Belichtungsreihen: OFF
Belichtungskorrektur: +-0
Blitz-Belichtungskorrektur: +-0

A

Mit dem Einstellrad werden Daten eingegeben und Funktionen
umgeschaltet

Einschalten von Automatik-Belichtungsreihen (— $.38)

Schaltet die Belichtungsreihen-Funktion ein und aus. st sie eingeschal-
tet, muB der Belichtungsbereich gewahit werden. Es werden drei
Aufnahmen automatisch ausgeldst; je eine unterbelichtet, richtig belich-
tet und tiberbelichtet.

Belichtungsspeicher-Taste
(—S.42)

Diese Taste speichert den
Belichtungs-MeBwert.

Manuelle Filmempfindlichkeitseinstellung (— S.39)
Die Fimempfindlichkeit (1SO) kann frei gewahit werden.

Belichtungskorrektur (— $.39)
Zum Einstellen des Korrekturwerts.

Blitz-Belichtungskorrektur (— S.43)
Eine Biitzkorrektur Bt sich einstellen, und das Blitzicht wird mit dem
Korrekturwert gesteuert.

(]




[image: image4.jpg]Filmkontrollfenster

glctandsichening Taste flr Vorschau/
Schalter | Belichtungskorrektur
Filmkammer Ein/Aus
Suchereinblick Fernbedienungs-

buchse

Rickwand

Markierung fur Filmanfang

Kontakte fUr Databack

Stativgewinde

Taste fur manuellen Riickspulstart

DX-Kontakte

Ruckwandentriegelung

Weitere Teilebezeichnungen auf dem vorderen Ausfaltblatt.
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VerschluB Funktion/Zeit
Belichtungs-Korrekturwert
ISO-Wert
Blitzbelichtungs-
Korrekturwert

Wert fir Automatik-
Belichtungsreihe

Funktion Ein/Aus

3 symbol Spotmessung  Symbol Mehrfachbelichtungen

3 symbol mittenbetonte

Integralmessung 1SO-Anzeige

Symbol Rote-Augen-
Reduzierung

Belichtungs-

Indikator
Blitzbereitschafts-Signal

Symbol Blitzkorrektur

&)

Batterieanzeige Symbol Bildzahler
Serienbildaufnahmen Zeitablauf bei Bulb (B)
Selbstausloser-Countdown

Symbol Automatik-Belichtungsreihe
=0
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O symbol mittenbetonte
Integraimessung

Synchronisationssymbol
Anzeige Programmfunktion
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Bitzsymbol | Belichiungsspaicher \Verschluszeit | Anzeige Unlerbelichtirig | Biands! Belehtungs-

Indikator bei
Manuellfunktion

Ablesen des Belichtungs-Indikators

Der Belichtungs-Indikator ist in folgenden Situationen auf dem LCD-Anzeigeschirm z
sehen:

® Bei manueller Funktion.

@® Wenn Belichtungskorrekturen eingestellt sind.

® Beim Einstellen von Belichtungskorrekturen.

® Bei Automatik-Belichtungsreihen oder Blitzkorrekturen.
® Beim Einstellen der Filmempfindlichkeit.

Bei manueller Funktion und mit Belichtungskorrekturen wird der Indikator sowohl auf der
auBeren LCD-Schirm als auch im Sucher angezeigt.

Bei manueller Funktion oder mit Belichtungskorrekturen gibt der Belichtungs-Indikator d
genaue Differenz in Belichtungsstufen (EV) an.

2 -1 0+ +2 21 QO +1+2 -2 -1 O 41 +2
010000000 000405040 lllllnlll
® [ ]
Unterbelichtung Korrekte Belichtung Uberbelichtung
(0,5 EV zu knapp) (0,5 EV zu reichlich)

Der Punkt @ blinkt bei Werten unter -2 EV oder Uber +2 EV.

Angezeigt werden der Belichtungsbereich (EV) bei Automatik-Belichtungsreihen und
der Korrekturwert bei Blitz-Belichtungskorrekturen.

AuBerdem wird die Differenz (EV) zwischen der manuell eingesteliten Filmempfindlichkeit
und dem automatisch Ubernommenen DX-ISO-Wert angezeigt.



[image: image7.jpg]4. Kurzanleitung fiir Programmautomatik
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1. Hauptschalter auf ON schieben. 2. Batteriezustand anhand des
Batteriesymbols auf der LCD-
Anzeige kontrollieren.

G
é‘:o
o
0
O
.

5. Prufen, ob die "1" im Bildzahler 6. Im LCD-Schirm soll jetzt "Auto”
steht. angezeigt werden. Ist das nicht der
Fall, die Ruckstelltaste RESET driick-

9. Die Kamera mit beiden Handen hal-  10. Ausléser driicken, um die Aufnahme
ten und auf das Hauptobjekt scharf- zu machen.
stellen.




[image: image8.jpg]Nachstehend eine Kurziibersicht Uber die Handhabung der Kamera bei
Programmfunktion. Ausfiihrlichere Informationen finden Sie ab Seite 18.
——
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3. Riickwand 6ffnen und Film einlegen. 4. Filmanfang bis zur entsprechenden
Markierung ziehen und Rickwand
schlieBen. Der Film wird automa-
tisch vortransportiert.

7. Den Blendenring des Objektivs auf 8. Ist das Motiv nur schwach beleuch-
"P" drehen. tet, das eingebaute Blitzgerét hoch-
klappen.

11. Ist der Film voll, wird er automatisch ~ 12. Riickwand 6ffnen und Film heraus-
zurlickgespult und im Bildzahler nehmen.
erscheint ein "E".
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18. Die Aufnahme machen
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Programmkurve
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27. Zeitautomatik mit Blendenvorwahl
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31. Rote-Augen-Reduzierun
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[image: image11.jpg]6. Trageriemen anbringen

1. Schraube am Batteriehalter mit einer Miinze gegen
den Uhrzeiger drehen und Batteriehalter abnehmen
(Abb.1).

2. Okulardeckel und Gleitschutz auf den Riemen ziehen
(Abb.2).

TR
s
“”

Abb. 2

8. Riemenenden in den Riemendsen befestigen wie in
Abb.3 gezeigt.

4. Batteriehalter ans Kameragehause ansetzen und
Schraube im Uhrzeigersinn mit einer Miinze festziehen
(Abb.4).

5. Riemenlange wie gewlnscht einstellen.

12
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. Batterien einsetzen

Vier frische Alkali-Mangan-Batterien in den
Batteriehalter einsetzen. Darauf achten, daB die Plus-
(+) und Minuspole (-) aller Batterien so liegen, wie im
Batteriehalter markiert. (Abb.5)

Batteriehalter ans Kameragehause ansetzen und
Schraube im Uhrzeigersinn mit einer Miinze festziehen
(Abb.6).

Geelgnete Batterien oder Akkus:

8.
1.

Vier Mignon-Batterien (AA) oder gleichgroe NC-
Akkus.

Der Batteriezustand solite regelmaBig tberwacht wer-
den (mehr darlber im Abschnitt 11).

Immer alle vier Batterien gleichzeitig austauschen und
nur Batterien gleichen Typs und Fabrikats miteinander
kombinieren.

Lithium-Batterien in Mignon-GréBe kénnen nicht
benutzt werden.

Objektiv ansetzen und abnehmen

Deckel vom Kameragehéuse abnehmen (Abb.7).

Die roten Markierungspunkte am Kameragehéuse und
Objektiv in Ubereinstimmung bringen und das Objektiv
an die Kamera setzen (Abb.8).

Das Objektiv in der vom Pfeil angegebenen Richtung
drehen, bis es einrastet (Abb.9).



[image: image13.jpg]4. Um das Objektiv abzunehmen, die
Objektiventriegelungstaste driicken und das Objektiv
in der vom Pfeil angegebenen Richtung drehen
(Abb.10).

*  Konventionelle Objektive mit K-Bajonett kénnen flr
Zeitautomatik und manuelle Einstellung benutzt wer-
den, funktionieren aber nicht mit Programmautomatik
oder Blendenautomatik.

*  Fr beste Ergebnisse Ricoh Original-Objektive benut-
zen. Mit anderen Objektiven sind der volle

Leistungsumfang und die einwandfreie Funktion der
Kamera nicht gewahrleistet.

9. Objektiv auf Programm-Position "P” drehen
1. Mit gedriickter P-Arretierung den Blendenring drehen.

2. Fur Programmautomatik den Blendenring auf die arre-
tierte P-Position einstellen.

*  Um den Blendenring von "P" wegdrehen zu konnen,
die P-Arretierung gedriickt halten (Abb.11).

10. Hauptschalter Ein/Aus
1. Hauptschalter auf ON schieben (Abb.12).

* Die Kamera ist so konstruiert, daB sie sich zur
Minimierung des Stromverbrauchs automatisch
abschaltet, wenn sie etwa 30 s lang nicht benutzt
wurde (obwohl der Hauptschalter noch auf ON steht).
Dabei wird zwar die LCD-Anzeige ausgeschaltet, aber
die in der Kamera gespeicherten Informationen bleiben
erhalten. Um die Kamera wieder einzuschalten und die
LCD-Anzeige zu aktivieren, gentigt leichtes Andriicken
des Auslésers. Die Batterien halten langer, wenn man
die Kamera fiir Transport und Aufbewahrung stets
abschaltet (Hauptschalter auf OFF).

14
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11. Batteriezustand iiberwachen

Wenn man den Hauptschalter auf ON schiebt, wird der
Batteriezustand auf dem LCD-Schirm angezeigt.

il

Die Batterien sind voll gebrauchsfahig, wenn das kom-
plette Symbol == in der Anzeige erscheint (Abb.183).

Wenn die Batterien fast entladen sind, wird das
Symbol == im LCD-Schirm angezeigt (Abb.14). Die
vier Batterien sollten ausgetauscht werden.

Blinkt das Symbol “* (Abb.15), kann das eingebau-
te Blitzgerat nicht mehr benutzt werden. Um das
Blitzgerat wieder verwenden zu konnen, mussen die
Batterien erneuert werden.

Wenn das Symbol —— (Abb.16) angezeigt wird, sind
die Batterien praktisch leer und missen schnellstens
gegen neue Batterien ausgetauscht werden.

Die Daten der Belichtungsfunktionen bleiben flr
ungeféhr 30 Minuten auch ohne Batterien gespeichert.
Dauert der Batteriewechsel nicht langer als etwa 30
Minuten, erscheinen die zuletzt benutzten Funktionen
wieder in der Anzeige.

Batterien reagieren auf niedrige Temperaturen mit
Leistungsabfall. Ist die Kamera langere Zeit
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt,
kann das Symbol im LCD-Schirm auf <* wechseln.
Bei Kalte solite man die Batterien warmhalten und erst
kurz vor den Aufnahmen in die Kamera einsetzen.

15
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12. Film einlegen

Der Film solite bei gedampftem Licht, zumindest im eige-
nen Kérperschatten eingelegt werden.

1.

Zum offnen der Rickwand die Rickwandsicherung
gedriickt halten und die Riickwandentriegelung nach
unten schieben (Abb.17).

Filmpatrone in die Filmkammer einlegen, und den Film
so weit herausziehen, daB er bis zur
Filmanfangsmarkierung Uber der Aufwickelspule reicht
(Abb.18).

Wurde der Film zu weit herausgezogen, reduziert sich
eventuell die Bildzahl.

Sicherstellen, daB der Film zwischen den
Fuhrungsschienen und die obere Perforationskante
unter der Flihrungsplatte liegt (Abb.19).

Wenn der Film zu lose Uber der Fihrung liegt, wird er
moglicherweise nicht korrekt eingefadelt. Dafiir sor-
gen, daB der Film so plan liegt, wie in Abb.20 gezeigt.

Rickwand schlieBen und andriicken, bis die
Verriegelung einrastet (Abb.21).
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Wurde der Film richtig eingelegt, erscheint auf dem LCD-
Schirm zuerst fur etwa 2 Sekunden der ISO-Wert des
Films. Dann geht der Bildzahler auf "1” (Abb.22).

*  Hat sich die LCD-Anzeige abgeschaltet, zum
Wiedereinschalten den Ausléser leicht andrlicken.

*  Im Filmkontrollfenster auf der Rickseite der Kamera
lassen sich die Filmdaten ablesen und mit der LCD-
Anzeige vergleichen.

5. Wenn der Film nicht korrekt eingefadelt wurde, blinkt

im Bildzahler eine "0” (Abb.23) und der Ausloser ist
gesperrt, bis der Film richtig in der Kamera liegt. In
diesem Fall muB der Film erneut eingelegt werden,
woftir man die vorstehenden Schritte 1 bis 4 wieder-
holt.
Werden Filme ohne DX-Code in die Kamera eingelegt,
gibt es keine Warnungen in der LCD-Anzeige und der
Ausléser 148t sich immer betatigen. (AuBerdem muB
die Filmempfindiichkeit manuell eingestellt werden, wie
im néchsten Abschnitt beschrieben.)

13. Filmempfindlichkeit einstellen

DX-Filme haben ein schachbrettartiges Muster aus blan-
ken und schwarzen Flachen, das den Code fur die
Filmempfindlichkeit und die Bildzahl enthélt. Die Kamera
liest diesen Code und stellt die Empfindlichkeit der DX-
Filme im Bereich von ISO 25/15" bis 5000/38" automatisch
ein. (Abb.24)

DX-Filme

1. Die Fimempfindlichkeit (ISO) wird kurz auf dem LCD-
Schirm angezeigt.

Fuir spezielle Effekte und Techniken kann es erforder-
lich sein, den ISO-Wert von DX-Filmen zu erhdhen
oder abzusenken. Das ist ohne weiteres im Bereich
von ISO 12/12" bis 6400/39" mit der manuellen
Filmempfindlichkeitseinstellung moglich (Abschnitt 35
auf S.39).

Filme ohne DX-Code
Bei der Verwendung von Filmen ohne DX-Code muB die

Filmempfindlichkeit von Hand eingestellt werden, wie auf
Seite 39 beschrieben.

17



[image: image17.jpg]18

14. Hauptschalter
1. Den Hauptschalter auf ON schieben (Abb.25).

* Die Anzeigen auf dem LCD-Schirm und im Sucher
erscheinen.

*  Wenn sich ein Film in der Kamera befindet, wird des-
sen Empfindlichkeit in den ersten zwei Sekunden
angezeigt.

2. Batterien prifen

* Naheres im Abschnitt 11 "Batteriezustand tberwa-
chen” auf Seite 15.

*  Wenn der Hauptschalter auf OFF steht, ist die

Stromzufuhr véllig unterbrochen. Die Anzeigen im

LCD-Schirm und im Sucher verschwinden.

Folgende Funktionseinstellungen gehen verloren,

wenn der Hauptschalter auf OFF geschoben wird:

o Mehrfachbelichtungen

o Belichtungsspeicher

o Selbstausléser

Um unnétigen Stromverbrauch zu vermeiden, sollte

man den Hauptschalter in Aufnahmepausen auf OFF

schieben.

Automatische Stromsparabschaltung

Wenn die Kameraeinstellungen *) oder -Funktionen **)
innerhalb von etwa 30 Sekunden nicht betatigt werden,
schaltet die Stromsparautomatik die LCD-Anzeige ab.
Wird der Ausléser leicht angedriickt, erscheint die Anzeige
sofort wieder.

*) Alle Tasten, Einstellrad, Hauptschalter.

") Auslésung, Filmeinlegen, Filmriickspulen.

Die Funktionseinstellungen vor der Stromsparab-
schaltung werden nicht geloscht.

Solange die Stromsparabschaltung wirksam ist,
reagieren nur folgende Bedienungselemente: Ausléser,
Selbstauslosertaste, Taste fur manuelle Rickspulung
und Hauptschalter.

Um Funktionen einzustellen oder zu &ndern, muB
zuerst der Ausléser angedriickt werden, damit die
LCD-Anzeige erscheint.
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Belichtungsfunktion iiberpriifen

Im folgenden Abschnitt wird erklart, wie man mit der
unkompliziertesten Belichtungsfunktion fotografiert. Steht
die Kamera auf Programmautomatik, paBt sie automatisch

die
Mot

16.
Ein
oder
1

VerschluBzeit und Blende an die gegebene
ivhelligkeit an.

Weitere Informationen im  Abschnitt 24
"Belichtungsfunktionen” (S.26) und "Programm-
automatik” (S.27).

Nachpriifen, ob "Auto” im LCD-Schirm angezeigt wird
(Abb.26).

Steht etwas anderes als "Auto” in der Anzeige, muB
die Ruckstelltaste RESET gedrickt werden. Dann
sieht die Anzeige aus wie in Abb.26 gezeigt.

Erscheint "Auto” auch nicht nach dem Driicken der
Rickstelltaste, lesen Sie bitte im Abschnitt 43
"Rickstelldaten &ndern” auf Seite 54 nach.

Mit gedriickter P-Arretierung (am Objektiv) das "P” auf
dem Blendenring an den Blenden/Entfernungs-Index
drehen (Abb.27).

Bei dieser Funktion sind mit Objektiven, die nicht mit
Programmautomatik benutzt werden kénnen, keine
Aufnahmen moglich.

Auf einigen Objektiven steht anstelle des "P” ein "A”.

Blitzbenutzung

Blitzgerét benutzt man bei Aufnahmen im Dunkeln
r von dunklen Objekten sowie in Gegenlichtsituationen.
Eingebautes Blitzgerat hochziehen (Abb.28)

Zum offnen das Blitzgerat an seinen seitlichen
Griffrillen anfassen.

Nachsehen, ob das Blitzsymbol 4 im LCD-Schirm
angezeigt wird (Abb.29).
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Abb. 33

17. Kamera richtig halten

Die wichtigste Voraussetzung fur unverwackelte
Aufnahmen ist, daB die Kamera richtig und ruhig gehalten
wird.

Am besten unterstiitzt man Kamera und Objektiv so mit
der ‘inken Handflache, daB die Finger den
Scharfeinstellring drehen kénnen (Abb.30).

Die rechte Hand umfaBt den Griff, und der Zeigefinger liegt
leicht auf dem Ausldser. Es empfiehlt sich, die Ellenbogen
am Kérper oder auf einer festen Unterlage abzustitzen.
Bei Hochformataufnahmen liegt der linke Ellenbogen am
Kérper (Abb.31).

Die Kamera an der Stirn anlehnen, und durchs
Sucherokular blicken.

18. Die Aufnahme machen

1. Den Ausléser halb eindriicken (Abb.32).

* Unter dem Sucherbild erscheinen Anzeigen.

*  Der Ausloser hat zwei Funktionen. Wird er nur halb
eingedrtickt, erscheinen Anzeigen im LCD-Schirm und
im Sucher. Driickt man ihn voll durch, 16st er den
VerschluB aus, und es wird eine Aufnahme belichtet.

*  Wird die Kamera etwa 10 Sekunden lang nicht beté-
tigt, verschwinden die Sucheranzeigen. Sie erscheinen
wieder, sobald man den Ausléser halb eindrickt.

2. Priifen, daB Sucheranzeigen zu sehen sind (Abb.33).

* Die Sucheranzeigen sollten so aussehen, wie in
Abb.33 dargestellt. Der Buchstabe "P" gibt an, daB
die Kamera mit Programmautomatik arbeitet. Links
neben dem "P" steht die VerschluBzeit, rechts dane-
ben die Blende.

*  Wird die Kamera ungefahr 30 Sekunden lang nicht
betatigt, verschwinden die Anzeigen auf dem LCD-
Schirm. Sie erscheinen wieder, sobald man den
Ausloser andriickt.

*  Fur Aufnahmen mit langeren VerschluBzeiten sollte
rman ein Stativ benutzen, um ‘.- rwacklungsunschérfen
zu verhindern.
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Scharfgestellt wird mit dem Schnittbild-Indikator, dem
Mikroprismenring oder auf der umgebenden Mattflache.
Welcher Einstellmethode man den Vorzug gibt, das hangt
auch vom fotografierten Motiv und vom benutzten Objektiv
ab. (Abb.34 und 85)

1. Durch den Sucher blicken und den Scharfeinstelling
drehen, bis das Sucherbild scharf erscheint (Abb.36).

2. Ausléser voll durchdriicken (Abb.37).
Die Aufnahme wird belichtet und sofort danach der
Film weitertransportiert.

Fokussiermethoden

1. Schnittbild-Indikator

Die waagerecht geteilte Kreisflache in der Mitte des

Sucherbildes ist ein Schnittbild-Indikator. Bei korrekter

Scharfeinstellung erscheint das Objekt in beiden

Schnittbildhalften durchgehend, also ohne gebrochene

Linien.

2. Mikroprismen

Der Schnittbild-Indikator ist von einem Mikroprismenring

umgeben. Richtig scharfgestelit hat man, wenn das Objekt

im Mikroprismenring nicht mehr fimmert oder aufgerissen

wirkt.

3. Mattflache

Die gesamte Fléche auBerhalb des Mikroprismenrings ist

als Mattscheibe ausgebildet. Bei korrekter Fokussierung

erschelm das Bild auf der Mattflache scharf und deutlich.
Werden Objektive mit geringer Lichtstarke (groBer
Blendenzahl) benutzt — wie z.B. Zoom- oder
Teleobjektive — kann eine Halfte des Schnittbild-
Indikators abdunkeln. In diesen Fallen stellt man auf
der Mattflache scharf.
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Abb. 39

20. Film zuriickspulen

1

Ist der Film komplett belichtet, wird er automatisch in
die Patrone zuriickgespult. Der Bildzahler lauft dabei
rlickwarts mit (Abb.38).

Nachdem der Film vollstandig zurtickgespult ist,
erscheint ein "E” im Bildzahler (Abb.39).

Zum offnen der Rickwand die Riickwandsicherung
gedriickt halten und die Riickwandentriegelung nach
unten schieben.

Den Film herausnehmen.

Befindet man sich in einer Umgebung, wo das
Rickspulgerdusch stort, schiebt man den
Hauptschalter auf OFF und unterbricht damit die
Ruckspulung voribergehend. Nachdem der
Hauptschalter wieder auf ON geschoben wurde, flihrt
die Kamera den Rtickspulvorgang zu Ende.

Soll der Filmanfang nicht komplett in die Patrone
zurlickgezogen werden, braucht man nur wahrend der
laufenden Riickspulung die Taste fur manuellen
Ruckspulstart zu driicken.

Tellbellchtete Filme zuriickspulen

Hauptschalter auf ON schieben.

Die Taste fiir manuellen Ruckspulstart driicken
(Abb.40).

Beim Herausnehmen des Films darauf achten, daf der
SchlitzverschiuB weder mit den Fingern noch mit dem
Filmanfang bertihrt wird.

Die Auslosung ist gesperrt, solange "E” im Bildz&hler
steht.

Manchmal gehen mehr Aufnahmen auf einen Film als
vorgesehen (z.B. 37 statt 36). Solche zusatzlichen
Aufnahmen koénnen jedoch Uberlappen oder bei der
Entwicklung angeschnitten werden.
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Abb. 44

21. Selbstausloser benutzen

1.

Nach dem Scharfeinstellen den Okuiardeckel (am
Trageriemen) (ber den Suchereinblick schieben
(Abb.41).

Der Okulardeckel verhindert, daB Streulicht ins
Suchersystem gelangt und die Belichtung verfélscht.

Selbstauslésertaste driicken (Abb.42).

Nachdem der Selbstausléser aktiviert wurde, beginnt
die Selbstausléser-LED zu blinken, und 10 Sekunden
spater wird der VerschluB ausgelost. Ab zwei
Sekunden vor der Aufnahme leuchtet die LED sténdig.
Soll der schon laufende Selbstausloser gestoppt wer-
den, drlickt man die Selbstauslosertaste nochmals
oder schiebt den Hauptschalter auf OFF.

Der Bildzéhler im LCD-Schirm arbeitet als
Selbstausléser-Countdown und zeigt die noch bis zur
Aufnahme verbleibenden Sekunden an (Abb.43).

Die B-Funktion (Bulb) kann nicht mit dem
Selbstausléser zusammen benutzt werden.

Mehr ber Kombinationen mit Serienbild-Funktion,
Mehrfachbelichtungen und Automatik-
Belichtungsreihen steht im Abschnitt 39 "Funktionen
kombinieren” auf Seite 45.

22. Funktionen einstellen

Bei dieser Kamera lassen sich Belichtungsfunktionen,
VerschluBzeiten, BelichtungsmeBmethoden und viele
andere Funktionen mit zwei Funktionstasten (Mode-
Tasten) und einem Einstelirad nach Wunsch einstellen.

Wie Funktionen miteinander kombiniert werden, ist auf
Seite 45 im Abschnitt 39 "Funktionen kombinieren”
beschrieben.

Die Einstellungen werden im LCD-Schirm angezeigt. (Von
jetzt an gilt diese LCD-Anzeige als "normale Anzeige”.)
(Abb.44)

Wenn nichts auf dem LCD-Schirm angezeigt wird,
obwoh! der Hauptschalter auf ON steht, drtickt man
den Ausléser halb an und die Anzeigen erscheinen.
Die Funktionen kénnen nicht eingestellt werden, wenn
keine Anzeige auf dem LCD-Schirm steht.
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1. Je nach gewiinschter Funktionseinstellung driickt man

die Taste MODE 1 oder MODE 2, und zwar so oft, bis

die gesuchte Funktion angezeigt wird (Abb.45).

In den Erléuterungen zu jeder Funktion finden sich

detaillierte Informationen tiber das Einstellen.

Ungeféhr 6 Sekunden nachdem man den Finger von

der Mode-Taste genommen hat, kehrt der LCD-

Schirm zur "normalen Anzeige” zuriick.

2. Mit dem Einstellrad lassen sich die Werte der gewahl-
ten Funktion einstellen oder &ndern (Abb.46).

8. Um zur "normalen Anzeige” zuriickzukehren, driickt

man den Ausléser halb an.

Auch wenn der Ausléser nicht angedriickt wurde,

kehrt der LCD-Schirm nach 5 Sekunden automatisch

zur "normalen Anzeige” zurick.

Anzeigen bei der Funktionseinstellung

Bei jedem Driicken einer MODE-Taste erscheinen die
Funktionen in der gleichen Reihenfolge. Dabei wird die vor-
her (zuletzt) angezeigte Funktion jeweils als erste ange-
zeigt.

Wurde der Hauptschalter auf OFF und danach wieder auf
ON geschoben, erscheint ebenfalls die vorher (also zuletzt)
angezeigte Funktion als erste im LCD-Schirm.

Funktion wahlen und mit dem Rad einstellen.

Taste MODE 1

Mit dieser Taste werden die VerschluBzeit und die
Kreativfunktionen angewahlit.

VerschluBzeit-Funktion

A. OFF < Auto

A.OFF (Automatik Aus): Blendenautomatik mit Zeitvorwahl

oder manuelle Einstellung
Auto: Programmautomatik oder Zeitautomatik mit
Blendenvorwahl

BelichtungsmeBmethoden
SRS

Mittenbetonte Integralmessung oder Spotmessung

Serienbildfunktion

OFF < ON

Rote-Augen-Reduzierung

OFF < ON

Mehrfachbelichtungsfunktion

OFF & ON
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23. Funktionen zuriickstellen

Mit dem Driicken der Riickstelltaste RESET werden alle
eingesteliten Funktionen geléscht.

1. Ruckstelitaste RESET driicken (Abb.47).

* Wird im LCD-Schirm nichts angezeigt, muB zuerst der
Ausloser halb eingedriickt werden, damit die Anzeigen
erscheinen. Ohne Anzeigen lassen sich die Funktionen
nicht zuriickstellen.

Beim Drlcken der Taste RESET kehren die
Einstellungen auf folgende Ausgangswerte zurlick:

VerschluBzeit: Automatisch
(Auto)

BelichtungsmeBmethoden: Mittenbetonte
Integralmessung

Vorschaufunktion: Ein (pv)

Manuell eingestelite Filmempfindlichkeit: Keine énderung

Andere Funktionen: Aus (OFF)

Korrekturfunktionen: Korrekturwerte

sind geléscht

Nicht immer werden alle Funktionen beim Driicken der
RESET-Taste auf inre Ausgangswerte zuriickgesetzt.
Dies tritt auf, wenn eine MODE-Taste zusammen mit
der RESET-Taste gedruickt wird.

In diesem Fall werden die eingestellten Funktionen
nicht geléscht, obwohl die RESET-Taste gedriickt
wurde. AuBerdem wird eine Funktion, die mit der
MODE-Taste und dem Einstellrad auf OFF gestellt
wurde, beim Drlicken der RESET-Taste auf ON
zurlickgesetzt.
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*  Dies tritt auf, wenn eine MODE-Taste zusammen mit
der RESET-Taste gedriickt wird.

* In diesem Fall werden die eingesteliten Funktionen
nicht geléscht, obwohl die RESET-Taste gedrtickt
wurde. AuBerdem wird eine Funktion, die mit der
MODE-Taste und dem Einstellrad auf OFF gestellt
wurde, beim Driicken der RESET-Taste auf ON
zurlickgesetzt.

Um eine Funktion zu Iéschen, stellt man bei gedriick-
ter RESET-Taste die Funktion mit der MODE-Taste
und dem Einstellrad auf OFF.

*  Beim Driicken einer MODE-Taste darauf achten, da
nicht gleichzeitig die RESET-Taste gedriickt wird.
Mehr Informationen auf Seite 54.

24. Belichtungsfunktionen

Die vier Belichtungfunktionen sind Programmautomatik,
Blendenautomatik mit Zeitvorwahl, Zeitautomatik mit
Blendenvorwahl und manuelle Einstellung.

Programmautomatik

Die Kamera stellt VerschluBzeit und Blende passend zur
Motivhelligkeit automatisch ein. Diese Funktion ist ideal fiir
die allgemeine Fotografie von Personen und Landschaften.
Mit dem Programm-Shift kann man auch EinfluB auf die
Zeit-Blenden-Kombination der Programmautomatik neh-
men ("Programm-Shift” auf Seite 27).

Blendenautomatik mit Zeitvorwahl

Man wahit die VerschluBzeit vor, und die Kamera stellt
automatisch die richtige Blende dazu ein.

Diese Funktion ermoglicht es beispielsweise, schnelle
Bewegungen mit kurzen VerschluBzeiten "einzufrieren”,
gestochen scharf abzubilden. Oder man symbolisiert
Objektbewegungen durch die Bewegungsunschérfe mit
langen VerschluBzeiten.

AuBerdem kann es sinnvoll sein, mit kurzen
VerschluBzeiten der Verwacklungsunschérfe bei
Teleaufnahmen entgegenzuwirken.

Zeitautomatik mit Blendenvorwahl

Man wahlt die Blende vor, und die Kamera stellt automa-
tisch die dazugehdrige VerschluBzeit ein.

Die Zeitautomatik bietet ideale Voraussetzungen fiir die
Steuerung des Scharfentiefebereichs. Beispielsweise kann
man fur eine Portrataufnahme die Blende weit 6ffnen,
damit sich die Person vom in Unschérfe zerflieBenden
Hintergrund wirkungsvoll abhebt. Umgekehrt wird man fiir
eine Landschaftsaufnahme die Blende so weit schlieBen,
daB die Scharfentiefe vom Vordergund bis in die Ferne
reicht.
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Man kann VerschiuBzeit und Blende voliig frei wahlen.

Die Einstellungen richten sich nach Motiv,
Aufnahmesituation und Bildabsicht.

25. Programmautomatik

[MODE 1]

Die Kamera arbeitet mit Programmautomatik, wenn die in
Abb.48 dargestellte Anzeige zu sehen ist, und der
Blendenring des Objektivs auf "P” (oder "A") steht. Beim
Andriicken des Auslésers erscheint die P-Anzeige im
Sucher.

1. Griine RESET-Taste drlicken, um den VerschluB auf

"Auto” zu schalten.
oder

Taste MODE 1 driicken, bis "Auto” oder "A.OFF”
angezeigt wird. Steht "A.OFF” in der Anzeige (Abb.49),
das Einstellrad nach rechts drehen (Abb.50), um auf
"Auto” umzuschalten. AnschlieBend den Ausloser halb
eindriicken, damit die "normale Anzeige” wieder
erscheint.

2. Den Blendenring des Objektivs auf "P" drehen.

Diese Funktion kann nicht mit Objektiven benutzt wer-

den, die nicht fur Programmautomatik vorgesehen

sind (Ubliche K-Mount-Objektive).

Programmkurve

Wenn die Kamera mit Programmautomatik arbeitet, stellt

sie automatisch die richtige Kombination aus VerschiuBzeit

und Blende ein, wie im Kurvendiagramm gezeigt wird.

*  Die Kurve kann je nach Objektiv unterschiedlich ver-
laufen.

Objektivblenden 1,4 bis 22
Filmempfindlichkeit ISO 100/21" (Abb.51)

Programm-Shift

Auch wenn die Kamera mit Programmautomatik arbeitet,
lassen sich die Zeit-Blenden-Kombination frei wahlen.
Dabei bleipt die Belichtung gleich.

Mit dem Programm-Shift hat man &hnliche Maglichkeiten
wie mit Blendenautomatik oder Zeitautomatik, jedoch
ohne die Programmautomatik-Funktion verlassen zu mis-
sen.

Beispielsweise fiihren alle nachstehend aufgefiihrten Zeit-
Blenden-Kombinationen zur gleichen Belichtung wie die
von der Programmautomatik urspriinglich gesteuerte
Paarung Blende 5,6 und 1/125 s.

Blende 14 [ 2 [28] 4 [56] 8 [11]16[22
VerschiuBzeil1/2000 | 1/1000 ‘1/500 1/250 |1/125 [1/160]1/30 [1/15 [1/8
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Nachdem die Kamera auf Programmautomatik einge-
stellt ist, durch den Sucher schauen, und mit dem
Einstellrad die gewiinschte Zeit-Blenden-Kombination
wahlen.

Wahrend der Programm-Shift benutzt wird, blinkt das
"P” in der Sucheranzeige (Abb.52).

Wird im Sucher nichts angezeigt, den Ausléser halb
eindrlicken, damit die Anzeige erscheint.

Die Zeit-Blenden-Verstellung kann in Abhangigkeit
vom benutzten Objektiv begrenzt sein.

Der Programm-Shift wird folgendermaBen ausgeschal-
tet:

RESET-Taste driicken.

Einstellrad drehen, bis das "P” im Sucher nicht mehr
blinkt.

26. Blendenautomatik mit Zeitvorwahl

[MODE 1]

Die Kamera arbeitet mit Blendenautomatik, wenn die
Anzeige wie in der Abbildung aussieht (die VerschluBzeit
angezeigt wird), und der Blendenring des Objektivs auf "P”
(oder "A”) steht. (Abb.53 und 54)

Wird im LCD-Schirm nichts angezeigt, muB zuerst der
Ausloser halb eingedriickt werden, damit die Anzeigen
erscheinen. Ohne Anzeige IaBt sich die Funktion nicht
einstellen,

Wenn "Auto” in der "normalen Anzeige” des LCD-Schirms
steht, verfahrt man wie nachstehend beschrieben
(Abb.55). Wird "Auto” nicht angezeigt, beginnt man mit
Punkt 4.

i

2
3.

Taste MODE 1 drlicken, bis "Auto” angezeigt wird.

Das Einstellrad nach links drehen, um auf "A.OFF”
umzuschalten (Abb.56).

AnschlieBend Ausléser halb eindriicken, damit die
"normale Anzeige” wieder erscheint.
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Das Einstellrad drehen, bis die gewlinschte
VerschluBzeit im LCD-Schirm angezeigt wird (Abb.57).
Den Blendenring des Objektivs auf "P" drehen.

Diese Funktion kann nicht mit Objektiven benutzt wer-
den, die nicht fiir Programmautomatik vorgesehen
sind (Ubliche K-Mount-Objektive).

Auf einigen Objektiven steht anstelle des "P" ein

Durch den Sucher sehen und den Ausloser andriick-
en, um die Anzeige einzuschalten (Abb.58).

Der Wert auf der linken Seite ist die VerschiuBzeit.
Rechts wird die Blende angezeigt.

Bei Blendenautomatik stellt die Kamera automatisch
die richtige Blende zur vorgewahiten VerschluBzeit ein
und sorgt so fur die korrekte Belichtung. Im allgemei-
nen wére eine richtige Belichtung unmaglich, sobald
die Blende fiir eine zu kurze VerschluBzeit nicht weiter
gedffnet oder fiir eine zu lange VerschiuBzeit nicht wei-
ter geschlossen werden kann. Die Kamera éndert in
diesen Fallen automatisch die VerschiuBzeit im erfor-
derlichen MaB, um die korrekte Belichtung sicherzus-
tellen. Die im Sucher angezeigte Zeit ist dann die
tatsachlich benutzte VerschluBzeit. Diese Funktion
heiBt "automatischer Shift”.

Wird im Sucher nichts angezeigt, den Ausloser halb
eindriicken, damit die Anzeige erscheint.

Steht die VerschluBzeit auf "bulb” (B), stellt die Kamera
die kleinste Blende ein.

Dunkle Motive kénnen auch mit der langsten
VerschluBzeit noch unterbelichtet werden. In diesem
Fall erscheint die Unterbelichtungsanzeige ¥ im
Sucher. Abhilfe schafft ein Blitzgerat oder eine
Langzeitbelichtung mit "bulb”. (Abb.59)

29



[image: image29.jpg]&
NSNS
RRRRRRRRRRRRRR
;\ m\‘ RRRRRY

NSNNRRRN!
RRRRRRRRRRRRRRR
NRRRRRRRER

Abb. 61

30

Steuerkurve

Bei Blendenautomatik mit Zeitvorwahl stellt die Kamera

automatisch die richtige Blende ein. Die Steuerkurve ver-

schiebt sich je nach vorgewahlter VerschiuBzeit.

*  Wenn die VerschluBzeit auf "bulb” steht, stellt die
Kamera unabhéngig von der Motivhelligkeit die klein-
ste verfligbare Blende ein.

Abb.60 zeigt die Steuerkurve fir die VerschluB-

zeitenvorwahl 1/250 s.

27. Zeitautomatik mit Blendenvorwahl

[MODE 1]

Die Kamera arbeitet mit Zeitautomatik, wenn die Anzeige

wie in der Abbildung aussieht und der Blendenring des

Objektivs nicht auf "P" (oder ”A”) steht. (Abb.61 und 62)

*  Wird im LCD-Schirm nichts angezeigt, muB zuerst der
Ausloser halb eingedriickt werden, damit die Anzeigen
erscheinen. Ohne Anzeige [4Bt sich die Funktion nicht
einstellen.

Steht "Auto” nicht in der "normalen Anzeige” des LCD-

Schirms, verfahrt man wie nachstehend beschrieben.

Wird "Auto” angezeigt, beginnt man mit Punkt 4.

1. Taste MODE 1 drticken, bis "A.OFF” angezeigt wird.

2. Das Einstellrad nach rechts drehen, um auf "Auto”
umzuschalten (Abb.63).

8. AnschlieBend Ausloser halb eindriicken, damit die
"normale Anzeige” wieder erscheint.

4. Die gewlinschte Blende am Objektiv einstellen
(Abb.64).

*  Steht der Blendenring auf "P", dreht man ihn bei
gleichzeitig gedriickter P-Arretierung.
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Abb. 65

Abb. 70

5. Durch den Sucher sehen und den Ausléser andriick-
en, um die Anzeige einzuschalten (Abb.65).

Im Sucher wird nur die VerschluBzeit angezeigt.

* Dunkle Motive kénnen auch mit der langsten
VerschluBzeit noch unterbelichtet v.arden. In diesem
Fall erscheint die Unterbelichtungsanzeige ¥ im
Sucher. Abhilfe schaffen ein Blitzgerat oder eine
Langzeitbelichtung mit "bulb”. (Abb.66)

28. Manuelle Einstellung

[MODE 1]

Die Kamera arbeitet mit manueller Belichtungseinstellung,

wenn die Anzeige wie in der Abbildung aussieht (die

VerschluBzeit oder "bulb” angezeigt wird) und der

Blendenring des Objektivs nicht auf "P” (oder "A”) steht.

(Abb.67 und 68)

*  Wird im LCD-Schirm nichts angezeigt, muB zuerst der
Ausloser halb eingedriickt werden, damit die Anzeigen
erscheinen. Ohne Anzeige I&Bt sich die Funktion nicht
einstellen.

Wenn "Auto” im LCD-Schirm steht, verfahrt man wie nach-
stehend beschrieben (Abb.69).

Wird "Auto” nicht angezeigt, beginnt man mit Punkt 3.

1. Taste MODE 1 drticken, bis "Auto” angezeigt wird.

2. Das Einstellrad nach links drehen, um auf "A.OFF”
umzuschalten (Abb.70).

3. Den Ausl6ser halb eindriicken und die VerschluBzeit
im LCD-Schirm auf "125” einstellen.
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Das Einstellrad drehen, bis die gewtinschte
VerschluBzeit angezeigt wird (Abb.71).

Die Blende durch Drehen des Blendenrings auf den
gewiinschten Wert stellen und durch den Sucher
sehen. Die VerschluBzeit wird mit dem Einstellrad
geéndert. Im Sucher erscheint der Belichtungs-
Indikator, den man beim Einstellen von Blende und
VerschluBzeit beobachtet. Steht der Punkt (@) des
Belichtungs-Indikators unter der "0”, wurde die richti-
ge Belichtung eingestellt. (Abb.72)

Bei zu knapper Belichtung erscheint die
Unterbelichtungs-Anzeige (¥), bei zu reichlicher
Belichtung die Uberbelichtungs-Anzeige (A).

Um einer Unterbelichtung entgegenzuwirken, 6ffnet
man die Blende (kleinere Blendenzahl) oder stellt eine
langere VerschiuBzeit ein. Gegen eine Uberbelichtung
hilft das SchlieBen der Blende (groBere Blendenzahl)
oder eine kiirzere VerschluBzeit.

Wird im Sucher nichts angezeigt, muB der Ausloser
halb eingedriickt werden, damit die Anzeigen erschei-
nen.

Steht der Blendenring auf "P”, dreht man ihn bei
gleichzeitig gedrickter P-Arretierung.

Der Belichtungs-Indikator wird auch im LCD-Schirm
angezeigt.

Bei manueller Einstellung lassen sich keine
Belichtungskorrekturen eingeben.

B-Funktion (Bulb)

Wenn bei manueller Funktion die VerschluBzeit auf "bulb”
eingestellt ist, bleibt der VerschluB so lange offen, wie man
den Ausléser gedruckt héalt. Man spricht von
"Zeitaufnahmen mit B”. Die langen Belichtungszeiten sind
beispielsweise fiir Nachtaufnahmen nétig.

Die Taste MODE 1 driicken und das Einstelirad dre-
hen, bis "A.OFF" angezeigt wird (Abb.73).
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(Abb.74).
Im Sucher wird ebenfalls "bulb” angezeigt.
3. Die Blende einstellen.
*  Mit dem Blendenring auf "P" wird die kleinste Blende
eingestellt.
4. Den Ausldser so lange gedrickt halten, wie die
Belichtungszeit andauern soll (Abb.75).
Der VerschluB wird geschlossen, sobald man den
Finger vom Ausléser nimmt.
Im Bildzahler wird die Dauer der Belichtungszeit (der
VerschluB-Offenzeit) in Sekunden angezeigt.
Um Verwacklungen zu vermeiden, sollten ein Stativ
und ein Kabelausléser benutzt werden.

29. BelichtungsmeBmethoden

Diese Kamera verfiigt Uber zwei BelichtungsmeBsysteme:
Mittenbetonte Integralmessung und Spotmessung.
Welche MeBmethode glnstiger ist, hangt von der
Aufnahmesituation und vom Motiv ab.

Mittenbetonte Integralmessung

Dieses MeBsystem berlicksichtigt die Helligkeit im ganzen
Bildausschnitt und bewertet die Bildmitte starker.

Die mittenbetonte Integralmessung ist ideal fiir allgemeine
fotografische Aufgaben, wie z.B. fur Landschaftsauf-
nahmen (Abb.76).
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Spotmessung

Die Spotmessung berticksichtigt nur die Objekthelligkeit
innerhalb einer zentralen Kreisflache, die vom
Mikroprismenring begrenzt wird.

Die Spotmessung bewahrt sich vor allem bei hohen
Kontrasten zwischen Objekt und Hintergrund oder wenn
eine bestimmte Motivpartie belichtungsbestimmend sein
soll (z.B. Portrat im Gegenlicht oder Objekt im Lichtspot
wie bei Blihnenaufnahmen). (Abb.77)

1. Taste MODE 1 drlicken, bis {1 oder [ erscheint
(Abb.78).

2. Mit dem Einstellrad die gewlinschte MeBmethode
wahlen. Dreht man das Einstellrad nach rechts, wird
die Spotmessung ( &3) aktiv. Dreht man das Rad nach
links, wird die mittenbetonte Integralmessung (£3)
eingeschaltet. (Abb.79)

3. Den Ausloser halb eindriicken, um zur "normalen
Anzeige" zurtickzukehren.

30. Serienbildaufnahmen

[Mode 1]

Die Kamera ist auf Serienbildfunktion eingestellt, wenn das
Symbol & im LCD-Schirm angezeigt wird (Abb.80). In
Serienfunktion belichtet die Kamera Bild nach Bild, solan-
ge wie der Ausldser gedrickt bleibt. Dabei entstehen um
die zwei Aufnahmen pro Sekunde (2 B/s). Diese
Bildfrequenz ist vom Zustand der Batterien und anderen
Bedingungen abhéngig.

1. Die Taste MODE 1 driicken, bis & OFF angezeigt
wird (Abb.81).
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erscheint (Abb.82).

3. Den Ausloser halb eindriicken, um zur "normalen
Anzeige” zurlickzukehren.

*  Die Funktion wird ausgeschaltet, indem man die Taste
RESET driickt oder die vorstehenden Punkte 1 und 2
wiederholt, dabei aber von & ON auf & OFF
umschaltet.

* Wie man die Serienbildfunktion mit anderen
Funktionen kombiniert, steht im Abschnitt 39
"Funktionen kombinieren” auf Seite 45.

31. Rote-Augen-Reduzierung

[MODE 1]

Die Funktion zur Reduzierung von roten Augen ist aktiv,

wenn das eingebaute Blitzgerét gedffnet ist (Abb.83) und

das Symbol @ angezeigt wird, wie in Abbildung 84 zu

sehen.

Um das Entstehen von roten Augen in Blitzaufnahmen

bestmdglich zu vermeiden, gibt das Blitzgerat vor der

eigentlichen Belichtung sechs Vorblitze ab.

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist und andere

Blitzgeréte benutzt werden, gibt das eingebaute Blitzgerat

— sofern es gedffnet ist — ebenfalls die Vorblitze ab.

* st das eingebaute Blitzgerat geschlossen, erscheint
das Symbol @ nicht in der "normalen Anzeige”.

1. Das eingebaute Blitzgerat nach oben ziehen, um es zu
6ffnen (Abb.85).

2. Die Taste MODE 1 driicken, bis "@ OFF” angezeigt
wird (Abb.86).

3. Das Einstellrad nach rechts drehen, um "@ ON" in
die Anzeige zu rufen (Abb.87).

*  Die Funktion wird ausgeschaltet, indem man die Taste
RESET drtickt oder die vorstehenden Punkte 2 und 3
wiederholt, dabei aber von "® ON” auf "@ OFF"
umschaltet.

4. Den Ausléser halb eindriicken, damit die "normale
Anzeige” erscheint.
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[Mode 1]

Die Kamera ist fiir Mehrfachbelichtungen eingestellt, wenn
das Symbol ) angezeigt wird (Abb.88).

Bei dieser Funktion wird der Film nach der Belichtung nicht
weitertransportiert, so daB die nachste Belichtung auf das
gleiche Filmfeld erfolgt.

ks
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o)

Die Taste MODE 1 dricken, bis " OFF" angezeigt
wird (Abb.89).

Das Einstellrad nach rechts drehen, um auf "m ON”
umzuschalten (Abb.90).

Den Ausloser halb eindriicken, damit die "normale
Anzeige” erscheint.

Den Ausloser so oft ganz durchdriicken, wie
Aufnahmen Ubereinanderbelichtet werden sollen.

Der Film wird nicht transportiert und der Bildzahler
Zahlt nicht weiter.

Die Mehrfachbelichtungsfunktion wird ausgeschaltet,
indem man die Taste RESET driickt oder den
Hauptschalter auf OFF schiebt. Jetzt ist die Funktion
geldscht und der Film wird weitertransportiert.

Man kann die Funktion auch léschen, wenn man die
vorstehenden Punkte 1 und 2 wiederholt, dabei aber
von " ON" auf " OFF" umschaltet.

Wie man diese Funktion mit anderen Funktionen kom-
binieren kann, steht im Abschnitt 39 "Funktionen kom-
binieren” auf Seite 45.

Beim Anfertigen der Bilder kénnten mehrfach belichte-
te Negative als fehlerhaft angesehen und nicht
vergréBert werden. Es empfiehlt sich daher, das Labor
entsprechend zu informieren.
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[MODE 1]

Was man normalerweise im Sucher sieht, ist das Bild mit

voll gedffneter Objektivblende. Die Vorschau-Funktion

blendet das Objektiv auf die tatsachliche Aufnahmeblende
ab, so daB sich die Schérfentiefe im Sucherbild beurteilen
laBt.

1. Durch den Sucher blicken und die Taste fir
Vorschau/Belichtungskorrektur driicken (Abb.91).

*  Die Blende wird auf den gewahlten Wert geschiossen
und man kann im Sucher sehen, welche Motivteile
sich innerhalb des Schérfentiefebereichs befinden.

*  Das Sucherbild wird beim Abblenden des Objektivs
dunkler.

Aus- und Einschalten der Vorschau-Funktion

Die Taste fiir Vorschau/Belichtungskorrektur wird fiir zwei
Funktionen benutzt. Wenn die Vorschau-Funktion einge-
schaltet ist, wird mit dieser Taste das Objektiv abgeblen-
det. Wurde die Vorschau-Funktion ausgeschaltet, dient die
Taste zum Einstellen von Belichtungskorrekturen.

Ausschalten der Vorschau-Funktion
1. Die Taste MODE 1 driicken, bis "pv” erscheint
(Abb.92).
@ Die Vorschau-Funktion ist aktiv, wenn "pv" ange-
zeigt wird
® Die Vorschau-Funktion ist ausgeschaltet, wenn
"OFF" in der Anzeige steht.

2. Das Einstellrad nach links drehen, damit "OFF"
erscheint (Abb.93).

Einschalten der Vorschau-Funktion

Um die Vorschau-Funktion zu aktivieren, wiederholt man
die vorstehenden Punkte 1 und 2, schaltet dabei aber von
"OFF" auf "pv” um (Abb.94).

Wie man die Taste fiir Vorschau/Belichtungskorrektur auf
das Einstellen von Belichtungskorrekturen umprogram-
miert, ist ab Seite 54 beschrieben.
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34. Automatik-Belichtungsreihen

[MODE 2]

Wenn der Ausloser gedrickt gehalten wird, macht die

Kamera drei Aufnahmen jeweils mit knapper, normaler und

reichlicher Belichtung im vorgewahlten Bereich. Man kann

diese Aufnahmen auch einzeln nacheinander machen,
indem man den Ausléser dreimal kurz drickt.

Automatische Belichtungsreihen sind besonders nitzlich

fir Farbdiafilme.

Der Belichtungsbereich kann von +/-0,5 EV bis +/-4,0 EV

eingestellt werden. Wenn gleichzeitig mit dieser Funktion

eine Belichtungskorrektur angewandt wird, gilt die korri-
gierte Belichtung als Ausgangspunkt.

Beispiel:

Eingestellte Belichtungskorrektur -1,0 EV

Eingestellter Belichtungsbereich +/-0,5 EV

Automatik-Belichtungsreihe mit -1, ,0und -0,56 EV

1. Die Taste MODE 2 driicken, bis "+" erscheint

(Abb.95).

Gleichzeitig werden der Belichtungsbereich und der

Belichtungs-Indikator angezeigt.

2. Den gewiinschten Belichtungsbereich mit dem
Einstellrad wahlen (Abb.96).

*  Uberschreitet der Belichtungsbereich +/-2 EV, blinkt
der Punkt (@) des Indikators.

3. Den Ausloser driicken und gedriickt halten.

*  Es werden drei Aufnahmen in folgender Reihenfolge
belichtet: Unterbelichtet, korrekt belichtet (+/-0 EV)
und Uberbelichtet.

*  Wenn man den Finger vom Ausléser nimmt, bevor alle
drei Aufnahmen belichtet sind, blinkt die Zahl der ver-
bleibenden Aufnahmen (1 oder 2) im Bildzahler. Die
restlichen Aufnahmen werden belichtet, wenn man
den AuslGser erneut drickt.

4. Diese Funktion wird ausgeschaltet, indem man die
Taste RESET driickt oder wie beim Einstellen verfahrt,
aber den Belichtungsbereich auf "0” setzt. Die
Funktion wird nicht geldscht, wenn man den
Hauptschalter auf OFF schiebt.

* Wenn diese Funktion aktiv ist, blinkt das Symbol "+
" im LCD-Schirm.

* Werden die Belichtungskorrektur und der

Belichtungsspeicher kombiniert, bezieht sich der

Belichtungsbereich auf den resultierenden Wert.

Diese Funktion I&8t sich nicht mit Blitzfunktionen kom-

binieren.

*  Wird der Hauptschalter auf OFF geschoben, nachdem
erst ein oder zwei Aufnahmen von der Dreierserie
belichtet wurden, steht die Belichtungsreihen-Funktion
nach dem Wiedereinschalten (Hauptschalter auf ON)
wieder in der Ausgangsposition flr drei Aufnahmen.

*  Wie man diese Funktion mit anderen Funktionen kom-
binieren kann, steht im Abschnitt 39 "Funktionen kom-
binieren” auf Seite 45.
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35. Manuelle Filmempfindlichkeitseinstellung

[MODE 2]

Die manuelle Filmempfindlichkeitseinstellung ist in Betrieb,

wenn "ISO” angezeigt wird (wie in Abb.97 gezeigt).

Die manuelle Filmempfindlichkeitseinstellung hat Vorrang

vor der automatischen Filmempfindlichkeitseinstellung.

Diese Funktion wird benutzt, um die Empfindlichkeit fir

Filme ohne DX-Code einzustellen oder um die DX-

Einstellung zu andern.

1. Die Taste MODE 2 driicken, bis "ISO" angezeigt wird
(Abb.98).

2. Mit dem Einstellrad den gewiinschten ISO-Wert wah-

len (Abb.99).

Im Belichtungs-Indikator ist zu sehen, wieviel die

manuell eingestellte Filmempfindlichkeit von der auto-

matisch eingesteuerten DX-Empfindlichkeit abweicht.

*  Der Indikator-Punkt (@) blinkt, wenn er 2 EV 6ber-
schreitet.

*  Der gewahlte ISO-Wert wird nach dem Einschalten
(Hauptschalter auf ON) fur etwa zwei Sekunden ange-
zeigt.

*  Die Eingabe laBt sich riickgangig machen, indem man
wie beim Einstellen verfahrt, aber den Belichtungs-
Indikator auf O stellt.

36. Belichtungskorrekturen

[MODE 2]

Bei extremen Kontrasten zwischen Hauptobjekt und
Hintergrund kann in Aufnahmen mit Belichtungsautomatik
das Hauptobjekt unterbelichtet (zu dunkel) oder Uberbe-
lichtet (zu hell) erscheinen. In solchen Fallen wird man die
Belichtung manuell korrigieren. (Kommt man nahe genug
ans Hauptobjekt heran, empfiehlt sich die
Belichtungsspeicherung, wie auf Seite 42 beschrieben.)
Wenn sehr helle oder dunkle Motivpartien dominieren,
erscheinen diese mittelgrau im Bild. Das 148t sich ebenfalls
mit manuellen Belichtungskorrekturen verhindern.
AuBerdem kann diese Funktion dazu benutzt werden,
Aufnahmen absichtlich knapper oder reichlicher zu belich-
ten.

Manuelle Belichtungskorrekturen sind bis +/-4,0 EV in
Stufen zu 0,5 EV méglich.
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Aufnahmen im Gegenlicht

Bei Gegenlichtaufnahmen wird das Hauptobjekt wegen
des sehr hellen Hintergrunds unterbelichtet.

In diesem Fall wird zum Ausgleich eine Pluskorrektur (+)
eingestellt.

Dominierendes weiBes Objekt

Objekte, in denen sehr helle Téne oder WeiB tberwiegen,
werden normalerweise unterbelichtet und erscheinen zu
dunkel. WeiBe Partien werden Grau wiedergegeben. Eine
Pluskorrektur (+) schafft Abhilfe.

Dominierendes dunkles Objekt

Objekte, in denen sehr dunkle Téne (iberwiegen, werden
normalerweise (berbelichtet und erscheinen zu hell.
Dunkle Partien werden Grau wiedergegeben. Man stellt
eine Minuskorrektur (-) ein.
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Abb. 103

Wenn der Belichtungs-indikator wie in der Abbildung
angezeigt wird, ist die Belichtungskorrektur-Funktion
in Betrieb. Am Belichtungs-Indikator kann der einge-
stellte Korrekturwert abgelesen werden. (Abb.100)
Den Ausléser halb eindriicken, um den Belichtungs-
Indikator im Sucher anzuzeigen.
Belichtungskorrekturen lassen sich auf zweierlei Art
eingeben:

1. Mit der Belichtungskorrektur-Funktion.

2. Mit der Taste flr Vorschau/Belichtungskorrektur.

Korrektur einstellen bei Korrekturfunktion

Soll die Taste "Vorschau/Korrektur” fiir die Scharfentiefe-
Vorschau eingesetzt werden, wird man fir
Korrektureingaben die Belichtungskorrektur-Funktion
benutzen. (Abb.101)

1k

Die Taste MODE 2 dricken, bis die
Korrekturwertanzeige und der Belichtungs-Indikator
erscheinen (Abb.102).

Da der Belichtungs-Indikator auch (blinkend) im
Sucher angezeigt wird, lassen sich Korrekturen mit der
Kamera am Auge eingeben.

Wenn innerhalb von funf Sekunden nach dem
Driicken der MODE-Taste keine Eingaben erfolgen,
kehrt der LCD-Schirm zur "normalen Anzeige” zurlick
und die Indikator-Anzeige im Sucher verschwindet
ebenfalls.

Zum Eingeben des Korrekturwerts wird das Einstelirad
gedreht (Abb.103).

Beim Uberschreiten von +2 oder -2 beginnt der Punkt
(®) am Belichtungs-Indikator zu blinken.

Den Ausléser halb eindriicken, um zur "normalen
Anzeige” zuriickzukehren.

Zum Léschen der Belichtungskorrektur schaltet man
die Korrektur-Funktion aus oder driickt auf die Taste
RESET.

Die Korrekturfunktion wird ausgeschaltet, indem man
wie beim Einstellen verfahrt, aber den Korrekturwert
auf +/-0 setzt.

Sicherstellen, daB der Korrekturwert auf +/-0 zurlick-
gestellt wird, sobald keine Aufnahmen mehr mit korri-
gierter Belichtung gemacht werden sollen.
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Abb. 107

Korrektur einstellen mit Taste Vorschau/Korrektur
Damit die Taste fiir Vorschau/Belichtungskorrektur fiir die
Eingabe von Korrekturwerten benutzt werden kann, muB
vorher die Vorschau-Funktion ausgeschaltet werden.
Néheres dazu im Abschnitt "Aus- und Einschalten der
Vorschau-Funktion” auf Seite 37.

1. Die Taste fir Vorschau/Korrektur driicken und mit
dem Einstellrad den gewiinschten Korrekturwert wah-
len (Abb.104 und 105).

*  Die Belichtungskorrektur-Funktion 148t sich nicht mit
der manuellen Einstellung kombinieren. Mehr im
Abschnitt "Funktionen kombinieren” auf Seite 45.

37. Belichtungsspeicher AEL

Mit dem Belichtungsspeicher kann man EinfluB auf die

automatischen Belichtungsfunktionen nehmen (s.a.

"Belichtungskorrekturen” auf S.39) oder gezielt auf

besllmmte Motivpartien belichten.

Wenn man nicht nah genug ans Hauptobjekt heran-
kommt, benutzt man die Spotmessung zusammen mit
dem Belichtungsspeicher.

1. So nah an das Hauptobjekt herangehen, daB die

Belichtungsmessung nicht mehr vom Hintergrund

oder Umfeld beeinfluBt wird (Abb.106).

Wird im LCD-Schirm nichts angezeigt, muB zuerst der

Ausléser halb eingedriickt werden, damit die Anzeigen

erscheinen. Ohne Anzeige 188t sich die Funktion nicht

einstellen.

2. Die Belichtungsspeicher-Taste AEL driicken
(Abb.107).

o Der gemessene Belichtungswert wird gespeichert.
0 Im Sucher blinkt das Symbol "AEL".

3. Den gewiinschten Bildausschnitt wahlen und den
Ausloser fir die Aufnahme durchdriicken.

* Die Aufnahme wird mit dem gespeicherten MeBwert
belichtet. Nach dem Auslésen wird der Speicher auto-
matisch geléscht und das Symbol "AEL" verschwin-
det.

*  Soll der Belichtungsspeicher vor dem Auslésen
geléscht werden, driickt man die Speichertaste AEL
erneut oder schiebt den Hauptschalter auf OFF.

* Halt man die Speichertaste AEL wahrend der
Aufnahme gedrtickt, lassen sich weitere Aufnahmen
mit dem gespeicherten MeBwert belichten.
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[MODE 2]

Die Blitzbelichtung 1aBt sich je nach Motiv oder beabsich-
tigtem Effekt beeinflussen. Mit dieser Funktion ist es mog-
lich, das Blitzlicht optimal auf die vorhandene Beleuchtung
abzustimmen. Darliber hinaus kénnen Blitzfotos fir spe-
Zielle Effekte absichtlich knapper oder reichlicher belichtet
werden.

Die Lichtabgabe des eingebauten Blitzgerats, des Ricoh
Speediite 303P oder jedes anderen Ricoh TTL-Blitzgeréts
kann mit dieser Funktion verandert werden.

Es sind Korrektureingaben bis +/-2,0 EV in Stufen zu 0,5
EV méglich.

® (Uberwiegend sehr helles Motiv oder Gegenlicht
Dominieren im Motiv sehr helle Partien oder handelt es
sich um eine Gegenlichtsituation, kann das
Hauptobjekt unterbelichtet werden. In diesem Fall ist
eine Pluskorrektur (+) angebracht.
Man stellt die Blitz-Belichtungskorrektur auf einen
Pluswert (+).

@ Weit entferntes oder Uberwiegend dunkles Objekt
Ist das Hauptobjekt vergleichsweise klein und der
Hintergrund weit entfernt, oder dominieren dunkle
Téne, kann das Objekt Uberbelichtet werden. In die-
sem Fall ist eine Minuskorrektur (-) angebracht.
Man stellt die Blitz-Belichtungskorrektur auf einen
Minuswert (-).
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39. Funktionen kombinieren

Die Blitz-Korrekturfunktion ist aktiv, wenn "##" angezeigt
wird, wie in Abbildung 108 zu sehen.

1. Die Taste MODE 2 driicken, bis " B3 " angezeigt wird
(Abb.109).

Sowohl die Blitz-Korrekturwertanzeige als auch der

Belichtungs-Indikator erscheinen im LCD-Schirm.

*  Wenn innerhalb von fiinf Sekunden nach dem
Driicken der MODE-Taste keine Eingaben erfolgen,
kehrt der LCD-Schirm zur "normalen Anzeige” zuriick.

2. Zum Eingeben des Blitz-Korrekturwerts wird das
Einstellrad gedreht (Abb.110).

3. Den Ausloser halb eindriicken, um zur "normalen
Anzeige” zurtickzukehren.

4. Zum Léschen der Blitz-Belichtungskorrektur drickt
man die Taste RESET oder verfahrt wie beim
Einstellen, setzt aber den Blitz-Korrekturwert auf +/-0
zuriick (Abb.111).

Die moglichen Kombinationen mit Serienbildfunktion, Mehrfachbelichtungen und

Automatik-Belichtungsreihen.

Kombination

Resultierende Funktion der Kombination

Serienbildfunktion

+
Mehrfachbelichtungen

Mehrfachbelichtungen in Serienbildfunktion,

solange der Ausiser gedriickt bleib.

Serienbildfunktion

=
Automatik-Belichtungsreihen

Automatik-Belichtungsreihen.

Mehrfachbelichtungen

+
Automatik-Belichtungsreinen

Drei Aufnahmen der Automatik-Belichtungsreihe

auf dem gleichen Filmfeld.

Serienbildfunktion
¥
Mehrfachbelichtungen
+

Automatik-Belichtungsreihen

Drei Aufnahmen der Automatik-Belichtungsreihe

auf dem gleichen Filmfeld.
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Kombination

Resultierende Funktion der Kombination

Automatik-Belichtungsreihen

i
B-Funktion (bulb)

Zeitaufnahmen in B-Funktion.
(Automatik-Belichtungsreihen-Funktion
kann nicht benutzt werden.)

Selbstausidserfunktion

+
B-Funktion (bulb)

Der Selbstausioser startet nicht.

Kombinationen mit der Selbstausléser-Funktion

Kombination

Resultierende Funktion der Kombination.

Serienbildfunktion

+
Selbstausioser-Funktion

Der Selbstausioser I6st 2 Aufnahmen
nacheinander aus.

Mehrfachbelichtungen

+
Selbstausloser-Funktion

Nach der Selbstausloser-Aufnahme wird
der Film nicht transportiert.

Automatik-Belichtungsreihen

+
Selbstausloser-Funktion

Selbstausiéser-Aufnahme mit
Automatik-Belichtungsreihe
(3 Belichtungen nacheinander).

Serienbildfunktion

_Selbstausléser-Aufnahme mit

®
Selbstausloser-Funktion

+
Automatik-Belichtungsreihen

Automatik-Belichtungsreihe
(8 Belichtungen nacheinander).

Mehrfachbelichtungen
+
Selbstausidser-Funktion

+
Automatik-Belichtungsreihen

Selbstausidser-Aufnahme mit drei Belichtungen
der Automatik-Belichtungsreihe
auf dem gleichen Filmfeld.

Serienbildfunktion
+
Selbstauslser-Funktion

5
Mehrfachbelichtungen

Nach einer Selbstausloser-Aufnahme wird
der Film nicht weitertransportiert.
(Serienbildfunktion arbeitet nicht.)

Andere Kombinationen

Kombination

Resultierende Funktion der Kombination

Belichtungskorrekturen

+
Manuele Einstellung
Automatik-Belichtungsreihen

+
Blitzfotografie

Diese Funktionen kdnnen nicht kombiniert werden.

Die Automatik-Belichtungsreihen-Funktion arbeitet
nicht. (Wenn das Blitzgerat aufgeladen ist,

wird die Automatik-Belichtungsreihen-Funktion
geloscht.)
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40. Blitzfunktionen
Folgende Funktionen lassen sich mit dem eingebauten
Blitzgerat ausfuhren.

il

Programm-Blitzautomatik

Die normale Aufnahmefunktion. Beim 6ffnen des
Blitzgerats werden VerschiuBzeit und Blende automa-
tisch eingestellt. Die Blendeneinstellung kann mit dem
Programm-Shift geéndert werden.

Aufhellblitzen

Die Aufhellblitz-Funktion sorgt sogar bei Tag automa-
tisch flir eine harmonische Abstimmung zwischen dem
vorhandenen Licht und dem Blitzlicht. Das Blitzlicht-
Verhéltnis ist 1:4.

Rote-Augen-Reduzierung

Diese Vorblitz-Funktion verhindert weitgehend die
roten Augen, die sonst haufig bei Blitzfotos von
Personen in dunkler Umgebung auftreten.
Langzeit-Synchronisation (Blitzautomatik mit
Zeitvorwahl)

Wegen der begrenzten Reichweite des Blitzlichts
erscheint der Hintergrund oft dunkel. Mit einer lange-
ren VerschluBzeit 4Bt sich eine gute Balance zwischen
dem bilitzbeleuchteten Objekt und dem Hintergrund
erzielen.

Blitzautomatik mit Blendenvorwahl

Dank freier Blendenwahl kann man auch bei
Blitzaufnahmen die Schérfentiefe steuern (z.B. geringe
Scharfentiefe fiir Portréts). Die VerschluBzeit wird auto-
matisch eingestellt. Allerdings verringert sich mit klei-
nen Blenden die Blitzreichweite.
Blitz-Belichtungskorrektur

Die vom Blitzgerat abgegebene Lichtmenge 148t sich
flr normale Aufnahmen oder spezielle Effekte regeln.
Korrekturwerte bis +/-2 EV kénnen eingegeben wer-
den.

Wichtige Daten des eingebauten Blitzgerats
TTL-Blitzsystem
Leitzahl 11 fiir ISO 100/217

Blitzbereiche

Mit Blende 2,8
bis etwa 4 m (Farbdiafim ISO 100/21)
bis etwa 5,6 m (Farbnegativfilm ISO 100/217)
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Fur 28 mm Brennweite.

Allerdings koénnen in Abhangigkeit von Durchmesser und
Lange des Objektivs sowie bei kurzen
Aufnahmeabstanden Eckenverschattungen auftreten.

Die untere Bildkante kann, abhéngig von der Bauart des
Objektivs und von der Blende, dunkel bleiben.

TTL-Blitzsystem miBt durchs Objektiv

Der Sensor des eingebauten Blitzgerats miBt das vom
Objekt reflektierte Blitzlicht und steuert die Lichtabgabe
des Blitzgerats.

Fortschrittliches Thyristor-Blitzsystem (IGBT)

Fur kurze Blitzabstande wird nur wenig Licht benétigt,
wodurch sich die Aufladung beschleunigt und die
Blitzfolgezeit verkurzt.

Der Blendenwert paBt sich automatisch der
Filmempfindlichkeit an

ISO 100/217: Blende 2,8

lende 5,6
ISO 800/30™: Blende 8,0

Wenn die Lichtstarke des Objektivs geringer ist als der
angestrebte Blendenwert, wird das Objektiv mit offener
Blende benutzt.

Die kiirzeste VerschluBzeit beim Blitzen ist 1/100 s

Wenn eine krzere VerschluBzeit als 1/100 s eingestellt
wird (wie z.B. 1/125 s oder 1/500 s), I6st der Verschiu
automatisch mit 1/100 s aus.

Blitz-Symbole

4 leuchtet: aufgeladen (Blitzbereitschaft)

4 blinkt schnell: richtige Blitzbelichtung

4 blinkt langsam: zeigt die Blitzbereitschaft an, wenn das
eingebaute und ein externes Blitzgerat benutzt wer-
den.

¥ (Synchronisationssymbol): leuchtet wahrend
Aufhell- und Langzeitblitzen.
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[image: image47.jpg]Blitzbereiche mit dem eingebauten Blitzgerat
@ Normale Blitzfunktion

Filmempfind | ISO 25/15° | ISO 50/18" [ISO 100/21 | ISO 200/24" | ISO 400/27" | ISO 800/30
lichkeit

Blende 1,4 0.7m-3.9m | 1.0m-5.5m | 1.4m-7.9m |2.0m-11.1m [2.8m-15.7m [3.9m-22.2m

Blende 2,0 0.5m-2.8m | 0.7m-3.9m [ 1.0m-5.5m | 1.4m-7.9m |2.0m-11.1m |2.8m-15.7m

Blende 2,8 0.5m-2.0m | 0.5m-2.8m [ 0.7m-3.9m | 1.0m-5.5m | 1.4m-7.9m (2.0m-11.1m

Blende 4,0 0.5m-1.4m | 0.5m-2.0m | 0.5m-2.8m [ 0.7m-3.9m [ 1.0m-5.5m | 1.4m-7.9m

Blende 5,6 0.5m-1.0m | 0.5m-1.4m [ 0.5m-2.0m | 0.5m-2.8m [ 0.7m-3.9m | 1.0m-5.5m

Blende 8,0 0.5m-0.7m | 0.5m-1.0m | 0.5m-1.4m | 0.5m-2.0m | 0.5m-2.8m | 0.7m-3.9m

Blende 11,0 0.5m 0.5m-0.7m | 0.5m-1.0m | 0.5m-1.4m | 0.5m-2.0m | 0.5m-2.8m

Blende 16,0 = 0.5m 0.5m-0.7m [ 0.5m-1.0m | 0.5m-1.4m | 0.5m-2.0m

Blende 22,0 = = 0.5m 0.5m-0.7m | 0.5m-1.0m | 0.5m-1.5m

® Aufhellblitzen
die Reichweite ist etwa doppelt so groB wie bei der normalen Blitzfotografie.

So berechnet man die Blitzreichweite:
Reichweite (m) = Leitzahl *) / Blende
*)  Leitzahl = 11 fir ISO 100/21"

1. Programm- automatik

Diese Funktion wird fiir normale Aufnahmen benutzt.

1. Kamera und Objektiv auf Programmautomatik einstel-
len (Abb.112 und 113).

Abb. 113
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Abb. 116

Das eingebaute Blitzgeréat seitlich anfassen und hoch-
ziehen (Abb.114).

Die Anzeigen auf dem LCD-Schirm und im Sucher
prufen (Abb.115).

Die Anzeige im Sucher zeigt sowohl die VerschluBzeit
(eingestellt ist 1/100 s) als auch die Blende.
Scharfstellen und Auslésen.

Das Blitzsymbol blinkt, wenn das Objekt ausreichend
vom Blitz beleuchtet wurde.

Wenn das Blitzsymbol nicht blinkt, muB man vor der
nachsten Aufnahme die Bedingungen &andern
(Abstand verkirzen, Blende mit Einstellrad weiter
offnen).

Der Blitzbereich ist von der Filmempfindlichkeit und
der Blende abhangig (s. Tabelle auf S.48). Beispiel: 4
m Reichweite mit Film ISO 100/21” und Blende 2,8.

Solange das Blitzgerat aufiadt, ist das Blitzsymbol ( i)
nicht zu sehen. Bei mehreren Blitzaufnahmen hinterei-
nander darauf achten, daB das Blitzsymbol leuchtet
und Blitzbereitschaft anzeigt. (Abb.116)

Wird ausgelost bevor das Blitzgerat aufgeladen ist,
macht die Kamera die Aufnahme mit normaler
Programmautomatik ohne Blitz. Wegen der dann oft
recht langen VerschluBzeiten besteht
Verwacklungsgefahr.

Mit dem Programm-Shift kann die Blende frei gewahit
werden (Einstellrad drehen).

Wenn das Blitzgerat bei hellem Umgebungslicht
benutzt wird, erscheint P& im Sucher und zeigt an,
daB automatisch auf Aufhellblitz-Funktion (oder
Langzeit-Synchronisation) umgeschaltet wurde. In die-
sem Fall wird bei Bedarf automatisch eine kleinere
Blende eingestellt, um eine gute Balance zwischen
Umgebungs- und Blitzlicht zu erreichen.
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Objekte im Gegenlicht (oder auch eine Person vor einem
hellen Fenster) kénnen unterbelichtet, zu dunkel wiederge-
geben werden. Mit dem eingebauten Blitzgerat lassen sich
natlrlich wirkende Bilder auch bei Tageslicht leicht erzie-
len. Besonders interessant ist das Aufhellblitzen fiir die
Portratfotografie.

1. Sicherstellen, daB die Kamera auf Programmautomatik
eingestellt ist (Abb.117 und 118).
2. Das eingebaute Blitzgerat 6ffnen.

3. Die Anzeigen im LCD-Schirm und Sucher prifen. Im
Sucher muB das Synchronisationssymbol () eben-
$0 zu sehen sein wie VerschluBzeit und Blende
(Abb.119).

4. Auslosen.
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5. Die nachste Aufnahme erst auslésen, wenn das
Blitzbereitschaftssymbol ( # ) leuchtet (Abb.120).

* Die Blende wird automatisch an die vorhandene
Beleuchtung angepaBt. Fur helle Motive blendet die
Kamera starker ab (groBe Blendenzahlen) und die
Blitzreichweite ist zwangslaufig kurzer (s.a. Tabelle auf
S.48).

*  Das Blitzleistungsverhaltnis ist auf 1:4 programmiert.
Weil nur mit einem Viertel des normalen Wertes
geblitzt wird, entstehen natlrlich wirkende
Tageslichtaufnahmen.

* Mit einem Film ISO 100/21” und Blende 5,6 reicht der
Aufhellblitz bis 4 m weit. Die Reichweite ist abhangig
von Filmtyp, Blende und Beleuchtungsbedingungen
(s.a. Tabelle auf Seite 48).

*  Wird ein externes Blitzgerat mit der Aufhellblitz-

Funktion benutzt, betragt die Blitzleistung die Halfte

des normalen Wertes (Leistungsverhéltnis 1:2).

Bei Nachtaufnahmen und dunklen Motiven, oder wenn

kleine Blenden benutzt werden, ist die Aufhellblitz-

Funktion nicht mehr wirksam. Die Kamera schaltet auf

normale Blitzfotografie um, und der Hintergrund wird

dunkel wiedergegeben. In diesem Fall ist das Symbol

() nicht zu sehen.

* Wenn der Hintergrund heller kommen soll, bedient
man sich der Langzeit-Synchronisation und wahlt eine
entsprechend lange VerschluBzeit.

3. Rote-Augen-Reduzierung
Siehe Abschnitt 31 auf Seite 35.

4. Langzeit-Synchronisation

In normalen Blitzfotos erscheint der Hintergrund meistens
dunkel. Mit der Langzeit-Synchronisation lassen sich
angeblitztes Hauptobjekt und Hintergrund bestméglich
aufeinander abstimmen, indem die Resthelligkeit des
Hintergrunds mit einer langeren VerschluBzeit zur Wirkung
kommt.
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Wenn man eine langere VerschiuBzeit als 1/30 s (wie z.B.
1/2 s) einstellt, steuert die Kamera je nach Helligkeit von
Objekt und Hintergrund automatisch eine VerschluBzeit
zwischen 1/2 s und 1/100 s. Die Aufnahme wird mit dieser
Zeit belichtet,

Die Langzeit-Synchronisation ist besonders fir
Innenaufnahmen und fir AuBenaufnahmen am Abend
oder bei Nacht zu empfehlen.

1. Die VerschluBzeit auf einen langeren Wert als 1/90 s
einstellen (Abb.121).

2. Den Blendenring des Objektivs auf "P" drehen
(Abb.122).

3. Nachsehen, welche VerschluBzeit im Sucher angezeigt
wird (Abb.123).

4. Fur die Aufnahme auslésen.

*  Bei der VerschluBeinstellung "bulb” wird der Blitz wah-
rend der Zeitbelichtung geztindet.

5. Blitzautomatik mit Blendenvorwahl

Diese Funktion erlaubt es, eine beliebige Blende fiir

Blitzaufnahmen zu wahlen.

1. Den Blendenring auf die gewinschte Blende drehen.
Die VerschluBfunktion muB auf "Auto” und die
Belichtungsfunktion auf Zeitautomatik mit
Blendenvorwahl eingestellt sein.

2. Das eingebaute Blitzgerat 6ffnen.

3. Prifen, ob das Symbol % im Sucher angezeigt wird.
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Wurde eine kleine Blende (groBe Blendenzahl) einge-
stellt, verkurzt sich die Blitzreichweite entsprechend
(s.a. Tabelle auf S.48).

6. Blitz-Belichtungskorrektur
Siehe Abschnitt 38 auf Seite 43.

41. Andere Blitzgeréte

Die Bedienung ist grundsétzlich die Gleiche wie mit dem

eingebauten Blitzgerat. Demzufolge gelten die

Funktionsbeschreibungen flir das eingebaute Blitzgeréat

auch beim Einsatz externer Blitzgerate. Bitte beachten Sie

auch die Bedienungsanleitungen der anderen Blitzgerate.

*  Grundsatzlich das Blitzgerat auf "TTL" schalten.
Automatisch wird die VerschluBzeit auf 1/100 s und
die Blende auf 5,6 eingestelit. Beim Aufhellblitzen vari-
iert die Blendeneinstellung allerdings in Abhéngigkeit
von der Motivhelligkeit.

1. Folgende Punkte sind zu beachten, wenn Ricoh
Blitzgeréate (SL-303P) auf Blitzautomatik ohne TTL ein-
gestelit sind:

@ Die Blende wird nicht automatisch an der Kamera
bzw. am Objektiv eingestellt. Man muB von
Programmautomatik auf Zeitautomatik mit
Blendenvorwahl oder aut Manuell-Funktion
umschalten und manuell die vom Blitzgerét vorge-
gebene "Blitzblende” am Objektiv einstellen.

@ Die Bestatigung fiir ausreichende Blitzbelichtung
mittels blinkendem Symbol ( # ) funktioniert nur
beim TTL-Blitzen. Sollte das Symbol trotzdem
blinken, ist das hier ohne Bedeutung.

2. Wenn Blitzgeréte (wie z.B. das Ricoh SL-323) Uber
Kabel mit der Blitzsynchronbuchse der Kamera ver-
bunden werden, ist folgendes zu beachten:
® VerschluBzeit und Blende werden nicht automa-

tisch eingestellt, weil es keine entsprechende
Signaiubermittlung zwischen Blitzgerat und
Kamera gibt. Deshalb missen VerschiuBzeit und
Blende vor der Blitzaufnahme manuell eingestellt
werden, wie in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben.

3. Blitzsynchronbuchse und Blitzkontaktschuh (Hot-
Shoe) diirfen nicht gemeinsam benutzt werden.

4. Keine Signallibertragungen von anderen Herstellern
am Blitzgerat benutzen. Es kénnen
Belichtungsprobleme auftreten und Schaden an den
Schaltungen der Kamera sind nicht auszuschlieBen.
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42. Eingebautes Blitzgerat mit Ricoh TTL-Blitzgerat
kombinieren

Wenn das eingebaute Blitzgerat zusammen mit einem

externen Blitzgerét verwendet wird, sind folgende Punkte

zu beachten:

1. Das eingebaute Blitzgerat wird nicht gezindet, wenn
die Leistung des externen Blitzgeréts ausreicht.

2. Ist die Rote-Augen-Reduzierung in Betrieb, sendet das
eingebaute Blitzgerat die Vorblitze aus, wahrend der
Hauptblitz fiir die Aufnahme vom externen Blitzgerat
kommt. Reicht die Lichtleistung des externen
Blitzgerats allein nicht aus, erscheint das blinkende
Bestéatigungssymbol ( # ) nicht und das eingebaute
Blitzgerat blitzt zusammen mit dem externen
Blitzgerat. Allerdings muB in diesem Fall die
VerschluBzeit manuell auf langere Zeiten als 1/50 s
eingestellt werden (bei Blendenautomatik mit
Zeitvorwahl oder Manuell-Funktion).

8. Wenn beide Blitzgerate (das eingebaute und das
externe) aufgeladen sind, blinkt das Blitzsymbol ( * )
im Sucher. Es leuchtet standig, wenn nur eines der
beiden Blitzgerate aufgeladen ist.

43. Riickstelldaten &ndern

Die Ausgangswerte, auf die die Kamera beim Driicken der

RESET-Taste zuriickgestellt wird, kdnnen individuellen

Wiinschen angepaft werden.

*  Manuell eingestellte Filmempfindlichkeiten &ndern sich
beim Driicken der RESET-Taste nicht.

1. Die RESET-Taste driicken und gedrlickt halten. Dann
die MODE-Taste flr den gewinschten
Funktionsbereich driicken. (Abb.124)

*  Die RESET-Taste weiterhin gedriickt halten.

2. Mit gedriickter RESET-Taste das Einstellrad drehen,
um die Funktionsdaten, die geandert werden sollen,
anzuwahlen bzw. einzustellen. (Abb.125)

3. Die RESET-Taste loslassen.

*  Man kann die Funktionen auf ihre Ausgangswerte
zuriicksetzen, indem man den beschriebenen Vorgang
wiederholt und alle Funktionen I6scht.

44. Funktion der Taste
Vorschau/Belichtungskorrektur dndern

Die Taste fir Vorschau/Belichtungskorrektur kann so pro-

grammiert werden, daB sich damit die am haufigsten

benutzte Funktion sofort aufrufen 1aBt.

1. Die betreffende MODE-Taste driicken, um die
Funktion, die programmiert werden soll, anzuzeigen.
Die MODE-Taste nicht loslassen. (Abb.126)
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2. Mit weiterhin gedriickter MODE-Taste die andere
MODE-Taste driicken und festhalten, dann die Taste
fUr Vorschau/Belichtungskorrektur driicken. (Abb.127)
Die Tasten mussen in dieser Reihenfolge gedrickt
werden.

Um die programmierte Funktion aufrufen zu kénnen,
muB die Vorschau-Funktion ausgeschaltet sein (OFF).

Die Belichtungskorrektur-Funktion wurde gegen die
programmierte Funktion ausgetauscht. Deshalb wer-
den nun die Belichtungskorrekturen mit der Taste
MODE 2 eingestelit.

45. Infrarotfilme

Aufnahmen mit Infrarotfilmen

Fur Aufnahmen mit SchwarzweiB-Infrarotfilmen und

Infrarotfiltern ist die Scharfeinstellung zu korrigieren, indem

der Einstellwert auf den Infrarot-Index Ubertragen wird.

Dies ist erforderlich, weil die Abbildung der langwelligeren

Infrarotstrahlen etwas hinter dem Bild des sichtbaren

Lichts liegt. Deshalb bedarf die mit sichtbarem Licht

durchgefiihrte Scharfeinstellung einer gewissen Korrektur.

1. Auf das Objekt scharfstellen und das Infrarotfilter auf
dem Objektiv. montieren. Den Einstellwert von der
Entfernungsskala des Objektivs ablesen (Abb.128).

2. Den abgelesenen Entfernungswert an den roten
Infrarot-Index drehen (Abb.129). Fir die
Belichtungseinstellung die Angaben des Filmherstellers
beachten..

*  Aufnahmdp auf Infrarot-Farbfilm werden nach den
Vorschriften des Filmherstellers scharfgestellt.

46. Augenkorrekturlinsen

Die Sucheroptik ist auf -1 Dioptrie eingestellt, so daB sich
das Sucherbild scheinbar in 1 m Abstand befindet, was
normalsichtigen und auch leicht fehisichtigen Benutzern
am besten gerecht wird.

Fehlsichtige, die beim Fotografieren keine Brille tragen
mdchten, kénnen eine passende Augenkorrekturlinse in
die Fuhrungen des Sucherokulars schieben.

Augenkorrekturlinsen gibt es in sieben Starken:
-4, -8, -2, -1, +1, +2 und +3 dpt (Dioptrien)

Anmerkung:  Starkerer Astigmatismus und andere
nichtspharische Augenfehler kdnnen mit
den Augenkorrekturlinsen nicht korrigiert
werden. Lassen Sie sich vom
Augenoptiker beraten.
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47. Auswechselbare Einstellscheiben

Ricoh bietet drei auswechselbare Einstelischeiben an, mit
denen  sich die Kamera verschiedenen
Anwendungsbereichen und individuellen Wiinschen
anpassen IaBt. Alle haben die Acu-Bright-Mattfidche von
Ricoh, die optimale Helligkeit mit leichter Scharfeinstellung
auch bei schwachem Licht verbindet.

Schnittbild-Indikator und Mikroprismenring (Typ MH)
Diese Einstellscheibe wird fiir allgemeine fotografische
Aufgaben empfohlen. Sie befindet sich normalerweise in
der Kamera. (Abb.130)

Mattfiiche mit Gitternetz (Typ MS)

Auf der Mattflache befinden sich horizontale und vertikale
Linien, die das genaue Ausrichten — z.B. bei
Architekturfotos, Repros u.d. — erleichtern. (Abb.131)

Durchgehende Mattflache (Typ MB)

Fir die allgemeine Fotografie, besonders aber fiir Makro-
und Tele-Aufnahmen bzw. immer dann, wenn
Mikroprismen und Schnittbild-Indikator nicht einsetzbar
sind. (Abb.132)
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. Fernauslésung

Mit dem als Zubehor erhéltlichen Auslosekabel l&Bt sich
die Kamera fernauslosen.

1

Fil

Den Hauptschalter auf OFF schieben.

Die Kamera konnte wahrend des Kabelanschlusses
ungewollt ausgeldst werden, wenn sie eingeschaltet
ist.

Das Ausl6sekabel an die Fernbedienungsbuchse der
Kamera anschlieBen.

Den Hauptschalter auf ON schieben.

Fir die Aufnahme die Auslésetaste am Kabel driicken.

. Batterie-Ratschlage
Diese Kamera ist mit hochprézisen elektronischen
Komponenten bestlickt. Um bestmdgliche Leistung
sicherzustellen, sollte man nur hochwertige Alkali-
Mangan-Batterien verwenden.
Die Kapazitat der Batterien ist abhangig vom Fabrikat
und Typ.
Vor dem Einsetzen der Batterien mussen ihre
Kontaktflachen sorgféltig gereinigt werden, um spate-
ren Problemen mit schlechter Kontaktgabe oder
Korrosion vorzubeugen.
Wird die Kamera langere Zeit nicht benutzt, nimmt
man die Batterien besser heraus.
Wenn der Batteriehalter abgenommen wird, kénnen
aktuelle Daten aus dem Speicher der Kamera verlo-
rengehen. AuBerdem wird der Film nach dem
Wiederansetzen eventuell um zwei oder drei Bilder
weitertransportiert.
Verbrauchte Batterien nicht ins Feuer oder in den
Hausmdll werfen, sondern beim Kauf neuer Batterien
zurlickgeben.

m-Ratschlage

Wenn der Film bei starker Kélte eingelegt wird, ist der
Filmanfang steif und kann sogar brechen. Um das zu
verhindern, warmt man den Filmanfang vor dem
Einlegen mit den Handen an.

Den Film nicht UbermaBig lang in der Kamera belas-
sen, sondern baldmaglichst belichten und sofort zum
Entwickeln geben. Liegt zwischen Belichtung und
Entwicklung eine zu lange Zeitspanne, konnen
Farbwiedergabe, Kontrast etc. leiden.
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Abb. 138

50. Datenriickwand Data-Back 3
Teilebezeichnungen der Datenriickwand (Abb.133).

(1) Anzeigeschirm

(2) Funktionswahltaste

(3) Einstelltaste fur Jahr/Stunde
(4) Einstelltaste fur Monat

(6) Einstelltaste fur Tag/Minute
Montieren der Datenriickwand

(1) Kamera-Ruckwand 6ffnen und den Lésestift an der
Ruckwand nach unten ziehen. Die Riickwand I&Bt sich
abnehmen. (Abb.134)

(@) Den Losestift an der Data-Back 3 nach unten ziehen
und die Datenrlickwand an die Kamera ansetzen
(Abb.135).

*  Zum Abnehmen der Datenriickwand wie unter Punkt 1
verfahren.

Einbelichtungsfunktionen (Abb.136)
Beispiele fir Dateneinbelichtung

(1) 30. August 1990
(2) 15:59 (Uhrzeit)
(3) Keine Einbelichtung

Die Dateneinbelichtungsfunktion bietet drei Moglichkeiten:
Jahr/Monat/Tag, Stunde/Minute und keine Einbelichtung.

Einbelichtungsfunktion wéhlen (Abb.137)

Bei jedem Driicken der Funktionswahltaste andert sich die
Anzeige folgendermaBen:

(1) Datum (Jahr/Monat/Tag)

(2) Uhrzeit (Stunde/Minute)

(3) Keine Einbelichtung

Einbelichtungskontrolle (Abb.138)
Nach der Aufnahme erscheint zur Bestétigung der korrek-

ten Einbelichtung das Wort "PRINT” in der Anzeige.
@ "PRINT” wird nicht mit auf den Film belichtet.
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Abb. 139

Abb. 141

Einstellen von Datum und Uhrzeit
(1) Die Funktionswahitaste dricken, bis die Funktion
erscheint, die gedndert werden soll (Abb.139).

(2) Jede Einstelltaste driicken, bis die gewlnschten
Zahlen erscheinen. Halt man die Taste gedriickt, lau-
fen die Zahlen schnell durch. (Abb.140)

Genaues Einstellen der Sekunde
(1) Mit der Funktionswahltaste die Uhrzeit in die Anzeige
rufen (Abb.141).

(2) Die Einstelltaste fur Monat synchron zum Zeitzeichen
(Radio, Telefon, Fernsehen etc.) driicken. Die Zeit
beginnt dann von Null Sekunden an zu laufen. Die
Minute wechselt nicht im Bereich von O bis 29
Sekunden. Bei 30 bis 59 Sekunden geht sie um 1
Minute weiter. (Abb.142)

* Es ist ratsam, die Minuteneinstellung nach der
Sekundensynchronisation vorzunehmen.

Auswechseln der Batterie
(1) Datenrtickwand 6ffnen (Abb.143).

(2) Die Schraube des Batteriefachdeckels mit einem klei-
nen Kreuzschlitz-Schraubendreher |6sen (Abb.144).
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(3) Den Batteriefachdeckel abnehmen (Abb.145).

(4) Die Batterie herausnehmen (Abb.146).
(6) Eine neue Batterie mit der Plusseite (+) nach oben ein-

legen. Dann das Batteriefach mit dem Kreuzschlitz-
Schraubendreher wieder schlieBen. Benétigt wird eine
Lithium-Batterie CR2025, die etwa drei Jahre lang
hélt.

Wenn die Batterie fast leer ist, sind die einbelichteten
Zeichen nur noch schwach zu sehen oder der
Anzeigeschirm blinkt. Die Batterie muB dann ausge-
tauscht werden.

Das Batteriefach nur 6ffnen, wenn die Batterie ausge-
wechselt werden muB.

Die Batterie von Kindern fernhalten. Wenn ein Kind
eine Batterie verschluckt, schnellstens einen Arzt kon-
sultieren.

Anmerkungen zur Dateneinbelichtung
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Bei Temperaturen unter 0C IaBt die Batterieleistung

nach. Es kann vorkommen, daB das

Einbelichtungssystem nicht richtig arbeitet und

Dateneinbelichtungen unmaglich werden.

Nach dem Austauschen der Batterie kdnnen die

Anzeigen auf dem LCD-Schirm fehlerhaft sein. In die-

sem Fall die Daten korrekt neu einstellen.

Die Einbelichtungen kénnen schlecht lesbar werden,

wenn sie auf folgenden Objektpartien zu liegen kom-

men:

(1) Objekte mit warmen Farben, wie Rot, Gelb oder
Orange.

(2) Objekte mit Strukturen in &hnlicher GréBe wie die
einbelichteten Ziffern (Kies, Laub etc.).

(3) Helle Objekte, wie z.B. der Himmel oder eine
weiBe Wand.

Einbelichtungen sind nicht méglich bei der Funktion

"Keine Einbelichtung”.
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Die Glasoberflachen der Objektive und den Spiegel
beim Reinigen nicht mit bloBen Fingern beriihren.
Staub mit einem Luftpinsel wegblasen bzw. die
Oberflache vorsichtig mit einem weichen Tuch abwi-
schen. Fur hartnackige Verschmutzungen ein weiches
und sauberes Tuch mit nur einem Tropfen
Linsenreinigungs-Flissigkeit anfeuchten.

2. Funktionsstérungen der Kamera kénnen auf harte
StoBe, Feuchtigkeit, Salzwasser etc. zurlickzufihren
sein. Nach einem Einsatz am Strand oder an Orten mit
aggressiver Atmosphare bzw. Chemikalien muB die
Kamera sorgfaltig abgewischt werden.

3. Kamera und Film keinen plétzlichen, starken
Temperaturschwankungen aussetzen.

4. Es kann der Kamera schaden, wenn sie langere Zeit
hohen Temperaturen ausgesetzt wird, wie z.B. im
Auto, in der Wste oder am Strand in der Sonne.

5. Bei Verwendung eines Stativs nicht versuchen, eine
Uberlange Schraube mit Gewalt ins Stativgewinde zu
drehen. (Die Stativschraube darf nicht langer als 5,7
mm sein.)

6. Die Kamera wird am besten an einem trockenen und
staubfreien Ort aufoewahrt.

7. Diese Kamera ist nicht wasserdicht. Wenn sie mit
irgendwelchen Flussigkeiten (wie Wasser, Regen,
Getranken etc.) in Berlhrung kommt, kénnen
Metaliteile korrodieren und Elektronikteile beschadigt
werden. Kontakten Sie umgehend den Ricoh Kamera-
Service, wenn Ihre Kamera Fliissigkeiten ausgesetzt
war.
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[image: image61.jpg]52. Wichtige technische Daten

Typ:

Programmgesteuerte Kleinbild-Spiegelreflexkamera
mit SchiitzverschluB, Belichtungsautomatik und
manueller Belichtungseinstellung.

ObjektivanschluB:

Ricoh System-Bajonett R-K.

VerschluB:

Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender
SchlitzverschiuB.

Automatisch: 1/3000 s bis 32 s.

Manuell: 1/2000 s bis 16 s und Bulb (B).

Arbeitsbereich

0 bis 18 EV (bei ISO 100/21” und

Belichtungsmessung:

Standardobjektiv 1:1,4).

Belichtungsfunktionen:

Programm-Belichtungsautomatik mit Programm-
Shift.

Zeitautomatik mit Blendenvorwahl.

Blendenautomatik mit Zeitvorwahl.

Manuelle Belichtungseinstellung.

Selbstausléser:

Elektronisch gesteuerte Verzégerung 10 s; mit LED-
Ablaufanzeige.

Sucher:

Zeigt horizontal und vertikal 91% des Filmbilds.

VergréBerung 0,80x (mit Standardobjektiv 50 mm).

Sucheranzeigen:

Belichtungsspeicher, Belichtungs-Indikator,
Blitzbereitschaft, Aufhellblitzen,
BelichtungsmeBfunktionen, Unterbelichtungssignal,
Programmautomatik, tiberbelichtungssignal,
Blitzbestétigung, Blendenzahl, VerschluBzeit.

Einstellscheibe:

Auswechselbare Mattscheibe mit horizontalem
Schnittbild-Indikator im Mikroprismenring.

Belichtungsmessung:

Zwei Offenblende-TTL-MeBsysteme wahlbar:

1. Mittenbetonte Integralmessung.

2. Spotmessung.

Eingebautes Blitzgerat:

Leitzahl 11 (herausspringender Reflektor).

Blitzfunktionen:

Vollautomatische TTL-Steuerung mit eingebautem
Blitzgerat und Speedlite 403P oder 303P.

1. Programm-Blitzautomatik.

2. Blitzautomatik mit Blendenvorwahl.

3. Blitzautomatik mit Zeitvorwahl (Langzeit-
Synchronisation).

4. Manuelles Blitzen.

(Rote-Augen-Reduzierung, Blitzkorrektur)
(Automatisches Aufhellblitzen im Verhaltnis 1:4 bzw.
1:2 mit externem Blitzgerat).




[image: image62.jpg]Synchronzeit:

1/100 s.

Belichtungskorrektur:

bis +/-4 EV.

Blitzkontakte: Zubehérschuh (Hot-Shoe) und Synchronbuchse.
Filmeinlegen: Ricoh Auto-Load-Filmladesystem mit automati-

schem Vorschub zum 1. Bildfeld.

Filmtransport:

Automatisch durch eingebauten Motor. Zwei
Funktionen wahlbar: S (Einzelbild) oder C (Serienbild
mit etwa 2 Bilder/s).

Filmriickspulung:

Automatische Rickspulung am Filmende; manueller
Riickspulstart méglich; Filmanfang kann aus
Patrone herausragen.

Filmempfindlichkeiten:

DX-Einstellung ISO 25/15 bis 5000/38"; manuelle
Einstellung ISO 12/12 bis 6400/39".

Programm-Vorschau-Taste:

Elektronisch gesteuerte Schérfentiefe-Vorschau.

Fernbedienung:

AnschluB fiir Fernausldsung.

Automatik-Belichtungsreihen:

Wahlbar von +/-0,5 EV bis +/-4 EV.

Riickwand:

Abnehmbar (Databack 3 fiir Dateneinbelichtung).

LCD-Anzeigen:

Bildzhler, ISO-Wert, Indikator +/-2 EV,
VerschluBzeit. Symbole fiir Rote-Augen-
Reduzierung, Blitz-Belichtungskorrektur, Batterie,
Belichtungskorrektur, Mehrfachbelichtungen,
Serienbildfunktion und Messung Spot/Integral.

Taste Mode 1:

(1) VerschluB automatisch/manuell.
) Messung Spot/Integral.

) Serienbildfunktion.

) Rote-Augen-Reduzierung.

) Mehrfachbelichtungen.

) Vorschau/Belichtungskorrektur.

Taste Mode 2:

) Manuelle ISO-Einstellung.
(2) Belichtungskorrektur.

(3) Blitz-Belichtungskorrektur.
__(4) Automatik-Belichtungsreihen.
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Taste Reset:

Zuriickstellen auf Ausgangsfunktionen.

Energiequellen:

Vier Alkali-Mangan-Batterien.

Abmessungen:

Etwa 151 mm x 107,5 mm x 62 mm (BxHXT).

Gewicht:

Etwa 550 9.

Anderung der technischen Daten vorbehalten.
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